)

Jal. wb do FFV o

Warszawa, dnia /0 grudnia 2017 r.

A i
OCHRONY SRODOWISKA PP/39320.2017

W WARSZAWIE 20171228

Ui d Miggski w Grodzisku Mazowe ckam

WO0O0S-1.4240.1063.2017.JCH.4

Burmistrz Grodziska Mazowieckicgo
ul. Ko§ciuszki 32A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 3, 3a i 4 w zwiazku z art. 64 ust. | pkt 1 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r.
o udost¢pnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm., zwanej
dalej ,ustawg 008”), po uwzglednieniu wniosku Burmistrza Grodziska Mazow1ecklego znak:
085.6220.38.2017. LK.3, data wplywu do Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Warszawie
(zwanej dalej ,RDOS™) w dniu 23 pazdziemika 2017 r. o wydanie opinii, co do potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko, uzupelnionego pismem, znak:
08.6220.38.2017.LK.5, data wpltywu do RDOS w dniu 4 grudnia 2017 r.,

wyrazam opinig, Ze

dla przedsigwzigcia polegajacego na wykonaniu uvjgcia wod podziemnych z utwordw
czwartorzedowych o wydajnosci 49 m */h dla potrzeb uzupelnienia nicdoboréw wody w Stawach
Walczewskiego i dla potrzeb Ochotniczej Strazy Pozarnej, zlokalizowanego na dzialce
o nr ew, 15/2, obreb 61, w Grodzisku Mazowieckim:

nie istnicje konieczno$é przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko;

istnicje koniccznosé okreflenia w decyzji o Srodowiskowych wwarunkowaniach warunkow

Iub wymagan, o ktérych mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b Iub c, tj.:

1) wszelkie dzialania zwiazane z realizacja inwestycji prowadzi¢ z uwzglednieniem przepisow
z zakresu ochrony gatunkowej; w zwigzku z powyzszym, przed przystapieniem do prac,
dokonaé ogledzin terenu pod katem wystepowania gatunkéw chronionych, a takze analizy
przepisow z zakresu ochrony gatunkowej;

2) wycinke drzew przeprowadzi¢c w okresie od poczatku pazdziemika do korica lutego;
dopuszcza sie przeprowadzenie wycinki w pozostalym okresie pod nadzorem ornitologa, ktory
okresli mozliwosé realizacji tego typu dzialania i uszczegolowi s$rodki minimalizujgce
negatywne oddzialywania na awifaung;

3) drzewa i krzewy przeznaczone do zachowania, znajdujace si¢ w zasiggu prowadzonych prac
(w tym planowanej dogi dojazdowej) zabezpieczy¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza; w strefie
ochronnej drzew (w odleglosci minimum: odlegloéé od pnia do rzutu obrysu korony x 1,5)
nie magazynowaé materialow budowlanych, nie dopusci¢ do ruchu pojazddw, nie dokonywa¢
zmian poziomu gruntu oraz zaggszczania gruntu;

4) objaé nadzorem dendrologicznym drzewa i krzewy znajdujgce si¢ w zasiggu przewidywanego
leja depresji i, w razie potrzeby, zapewnié¢ im wlasciwg pielegnacje, w szczegdlnosci
nawodnienie gleby;

5) zaprojektowac ujgcie woéd podziemnych (studni glebinowej), wykonane do glgbokosei
ok. 42,0 m p.p.t. oraz montaz urzadzenia wodnego, umozliwiajgcego pobdr wdd podziemnych
z czwartorzgdowego pigtra wodonosnego, w ilosci maksymalnej nieprzekraczajacej zasobow
eksploatacyjnych ujecia, w taki sposob, aby zasieg leja depresji nie przekraczal R = 143,0 m
oraz depresji 5 = 3,2 m, ujmujgcego wodg wylacznie na cele przeciwpozarowe oraz
na potrzeby uzupelnienia niedoboru wody w Stawach WaIczewsklego (w okresie letnim,
tj. miesigcach lipiec i sierpien), w ilosci nieprzekraczajacej Qmax = 49 m'/h
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Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie wplynal wniosek Burmistrza
Grodziska Mazowieckiego o wydanie opinii, co do koniecznoéci przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko oraz okreslenie zakresu ewentualnego raportu o oddzialywaniu
na Srodowisko ww. przedsigwzigcia, wraz z wymagang dokumentacja, tj.. wnioskiem z dnia
29 wrzesnia 2017 r. o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, karta informacyjng
przedsigwzigcia oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
objgtego przedmiotowg inwestycja.

W przedmiotowej sprawie nalezy zwazy¢ co nastepuje.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasigg potencjalnego oddziatywania na $rodowisko przedmiotowej
inwestycji zaliczajg ja do grupy przedsigwzigé wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 70 rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigc mogacych znaczaco oddzialywaé
na §rodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Planowane przedsi¢wzigeie polegalo bedzie na wykonaniu ujgcia wéd podziemnych z utworéw
czwartorzgdowych o wydajnosci 49 m’h dla potrzeb uzupelnienia niedoboréw wody w Stawach
Walczewskiego i dla potrzeb Ochotniczej Strazy Pozarnej, zlokalizowanego na dzialce o nr ew. 15/2,
obrgb 61, w Grodzisku Mazowieckim. Powierzchnia calkowita ww. dzialki inwestycyjnej wynosi
0,6673 ha. Z przedlozonej dokumentacji wynika, i2 planowana inwestycja zajmie fragment
ww. dzialki inwestycyjnej o 1acznej powierzchni ok. 324,0 m®.

W ramach planowanej inwestycji wykonany zostanie otwér studzienny do glebokosci
ok. 42,0 m p.p.t. i Srednicy ok. 415 mm, ktoéry ujmowal bedzie dwie czwartorzedowe warstwy
wodonosne, wystepujace w przedziale glebokosci ok. 14,0-28,0 m p.p.t. oraz 30,0-39,0 m p.p.t,
oddzielone od siebie migzsza na ok. 2,0 m warstwa utworéw slaboprzepuszezalnych. W ww. otworze
studziennym zamontowana zostanie kolumna filtracyjna o Srednicy ok. 315 mm, skladajaca sie z rury
nadfiltrowej o dlugosci ok. 17,5 m (przy czym ok. 0,5 m rury nadfiltrowej wystawalo bedzie
nad powierzchnie terenu), cz¢sci czynnej o dlugosci ok. 22,0 m oraz rury podfiltrowej o dlugosci
ok. 3,0 m. W celu ograniczenia kontaktu hydraulicznego migdzy ww. warstwami wodono$nymi,
w przedziale glebokosci ok. 28,0-30,0 m p.p.t. planowane jest wykonanie uszczelnienia przestrzeni
migdzy kolumng filtracyjng a $ciang otworu studziennego compactonitem. W ww. otworze
studziennym zamontowane zostanie urzadzenie wodne (pompa glgbinowa) o wydajnosci 49 m*/h oraz
mocy maksymalnej 15 kW. Ww. otwdr studzienny zabezyieczony zostanie obudowa studzienng
wykonang z betonu, ktora zajmie powierzchnig ok. 7,0 m°. W ramach przedmiotowej inwestycji
wykonana zostanie takze droga techniczna dla potrzeb obslugi technicznej ww. studni, wykonana
z piyt typu EKO. Powierzchnia ww. drogi technicznej wyniesie ok. 32,0 m’. Pozostaly czesé
fragmentu dzialki inwestycyjnej, przeznaczonej pod przedmiotowe przedsigwziecie, stanowié bedzie
powierzchnia biologicznie czynna.

Pobor wadd z planowanej studni giebinowej prowadzony bgdzie epizodycznie. Woda pobierana bedzie
glownie na cele przeciwpozarowe oraz na potrzeby uzupelnienia niedoboru wody w Stawach
Walczewskiego (w okresie letnim, tj. miesigcach lipiec i sierpien). Z przedlozonej dokumentaciji
wynika, iz przy planowanej wydajnosci pompy glebinowej i poborze wody w ilodci ok. 49,0 m’/h,
zasieg oddzialywania ujecia (lej depresji) wyniesie ok. 143,0 m, przy depresji ok. 3,2 m. Majac
na uwadze fakt, iz ww. zasigg leja depresji wystgpi w sytuacji poboru wody na cele przeciwpozarowe,
a takze fakt, iz vzupelnianie wody w ww. stawach wystgpi wylagcznie w okresie niedoboru
(4. maksymalnie w okresic 2 miesigcy letnich — lipiec i sierpien) oraz panujgce warunki
hydrogeologiczne, faktyczny zasigg oddzialywania (leja depresji) ww. ujecia ograniczy sig
do ok. 19 m. Ponadto, z przedlozonej dokumentacji wynika takze, iz w przypadku, gdy ww. niedobor
wod nie nastapi, pobdr woéd na cele uzupelniania wod w Stawach Walczewskiego nie bedzie
prowadzony.

Najblizsze otoczenie przedmiotowej inwestycji stanowig:
— od poludnia — zielen miejska, dalej ul. Wioélarska oraz zabudowa mieszkaniowa;
— od zachodu — zielef miejska, zaplecze sportowe, dalej Stawy Walczewskiego;
— od pélnocy — zielen miejska, boiska sportowe i zabudowa jednorodzinna;
— od wschodu — zielen miejska, ul. Wioslarska i zabudowa jednorodzinna.

Zgodnie z miejscowym planem 2zagospodarowania przestrzennego dla czesci terenu Grodziska
Mazowieckiego, Jednostka Cl1, zatwierdzonego Uchwaly Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim
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Nrp 680/2017 z dnia 13 lipca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 3 wrzesnia 2010 r. Nr 159, poz. 3961),
teren, na ktorym realizowane bgdzie przedmiolowe przedsigwzigcie, przeznaczony jest

pod zielen parkowa oraz wody powierzchniowe ~ cieki i zbiorniki naturalne i przeksztalcone
(symbol: C1-20-ZP).

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie poza obszarowymi formami ochrony przyrody.
Najblizszy obszar chroniony, Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu, zlokalizowany jest
w odlegloéci ok. 1,4 km na zachdd od terenu inwestycji, a najblizej polozony obszar sieci Natura 2000
— Dabrowa Radziejowska PLH140003 znajduje si¢ w odleglosci ok. 10,8 km na poludniowy-zachod
od terenu inwestycyjnego.

W celu zminimalizowania negatywnego oddzialywania na Srodowisko, w sentencji niniejszej opinii
wprowadzono warunki w zakresie ochrony przyrody. W celu ograniczenia negatywnego wplywu
inwestycji na gatunki podlegajace ochronie, wprowadzono warunek dotyczacy kontroli terenu
inwestycyjnego przed przystgpieniem do prac realizacyjnych. Z uwagi na dopuszczenie wycinki drzew
kolidujgcych z przedsigwzigciem w okresie od 1 marca do korica wrzesnia, a co za tym idzie, mozliwe
przypadkowe uémiercenie podczas prowadzenia ww. prac osobnikéw gatunkéw zwierzat objetych
ochrong (z przedlozonej dokumentacji wynika, iz w obrebie terenu inwestycyjnego mozliwe jest
wystgpowanic: wrébli, szpakéw, wron siwych i srok), niszezenie ich siedlisk oraz porzucenie legow,
w sentencji niniejszej opinii wprowadzono warunek dotyczacy przeprowadzenia prac pod nadzorem
przyrodniczym. Warunki dotyczgce zabezpieczenia drzew i krzewdw przeznaczonych do zachowania
oraz dotyczace objecia nadzorem dendrologicznym drzew, ktére znajduja sig w strefie
przewidywanego zasiggu leja depresji i, w razie potrzeby, objgcie ich odpowiednimi zabiegami
pielegnacyjnymi maja na celu minimalizacje negatywnego wplywu inwestycji na pozostajacg szate
roslinna oraz pozwolg na jej utrzymanie w jak najlepszym stanie zdrowotnym.

Jednoczesnie informuje si¢, 2e w przypadku stwierdzenia wystgpowania na terenic inwestycji
gatunkéw objetych ochrong, jesli dzialania podejmowane przez Inwestora wiazaly sig beda
z naruszeniem zakazéw obowiazujgcych w stosunku do nich, konieczne bgdzie uzyskanie, w trybie
art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, ze zm.),
zezwolenia na odstepstwa od zakazdw.

Biorac pod uwagg zakres i lokalizacje przedmiotowego przedsigwzigeia, jego realizacja
i funkcjonowanie nie bedzie znaczgco negatywnie oddziatywac na przedmioty ochrony i integralnosé
ww. obszaru Natura 2000, a tym samym na spojnos$¢ Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.
Ponadto, przy uwzglednieniu ww. warunkéw okreslonych w sentencji niniejszej opinii, realizacja
inwestycji nie przyczyni si¢ w sposob istotny do zmniejszenia réznorodnosci biologicznej terenu oraz
nie wplynie znaczaco negatywnie na siedliska lggowe.

Ze wzgledu na charakter i technologig prowadzonych prac, nie nastapia bezposrednie lub posrednie
znaczgco negatywne oddzialywania na przyrodnicze elementy Srodowiska (siedliska i/lub gatunki)
od wod zalezne, zamieszkujgce Stawy Walczewskiego i zwigzane z korytem rzeki Rokicianki.
W zwigzku z powyiszym, przedmiotowa inwestycja nie pogorszy elementéw biologicznych
jednolitych czgéci wad, w obrgbie ktorych bedzie zlokalizowana, a co za tym idzie, jej realizacja
nie spowoduje zagrozenia dla ustanowionych celéow srodowiskowych.

Oddzialywanie przedmiotowego ujecia na srodowisko zwiazane bgdzie z poborem wéd, a tym samym
powstaniem leja depresji. Zgodnie z przedlozong dokumentacjg, ujecie eksploatowane bedzie
w oparciu o udokumentowane zasoby eksploatacyjne, bez przekraczania ustalonej wydajnosci
eksploatacyjnej. Najblizej zlokalizowane wzgledem przedmiotowej inwestycji ujgcie, prowadzjce
pobdr z tej samej warstwy wodonosnej zlokalizowane jest w odleglosci ok. 340 m. Zasigg
oddzialywania ww. ujecia (lej depresji) wynosi ok. 358 m. Zgodnie z przedlozongy dokumentacja,
wzajemne oddzialywanie migdzy ww. ujeciem istnicjgcym oraz ujeciem planowanym bedzie
nieznaczne, a z uwagi na fakt, ze pobdr wod z ujgcia planowanego prowadzony bgdzie wylacznie
na cele przeciwpoZarowe oraz w sytuacjach wystapienia niedoboru wody w Stawach Walczewskiego
(lej depresji ujecia planowanego bedzie mial charakter nieustabilizowany), nie dojdzie do kumulacji
negatywnych oddzialywan zwigzanych z poborem wody z tej samej warstwy wodonosnej
lub ww. oddzialywanie bedzie pomijalnie male. W celu ograniczenia potencjalnych negatywnych
oddzialywan, planowane jest prowadzenie pomiarow kontrolnych stanu wéd podziemnych na etapie
eksploatacji inwestycji.

Przedmiotowe ujecie polozone jest w obszarze jednolitej czesci wod podziemnych (zwanej dalej
L JCWPd™) oznaczonym europejskim kodem PLGW200065, zaliczonym do regionu wodnego
Srodkowej Wisly. Stan ilosciowy i chemiczny ICWPd oceniono jako dobry. Ponadto, JCWPd jest
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niezagrozona ryzykiem nieosiagnigcia celéw $rodowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrelo
stanu ilosciowego i chemicznego wéd podziemnych.

Na podstawie informacji zawartych w przedlozonej dokumentacji stwierdzono, iz ze wzgledu
na charakter, zakres i skal¢ przedmiotowego przedsigwziecia oraz wnioskowany pobdr wdd,
ww. przedsigwzigcie nie bedzie powodowaé zmian poziomu JCWPd, ktére moga pogorszy¢ stan wod
lub moga uniemozliwi¢ utrzymanie dobrego stanu wod. Ponadto, realizacja inwestycji nie zostala
zidentyfikowana jako moggca mieé¢ bezposredni wplyw na nieosiggnigcic celow srodowiskowych
dla jednolitych czesei wad.

Z uwagi na fakt, iz pobor wod prowadzony bedzie z warstw wodonosnych, ktére nie wystepuja
w kontakcie z warstwami wod gruntowych oraz wéd powierzchniowyeh, nie przewiduje sig takze
oddzialywania na jednolity czgs¢ wod podziemnych, oznaczong kodem PLRW2000172728689,
W obrebie ktorej zlokalizowana bgdzie przedmiotowa inwestycja.

W przedlozonej dokumentacji zostaly opisane rézne metody ograniczenia oddzialywania planowanego
przedsigwzigcia na etapie jego realizacji i eksploatacji w zakresie m.in. ochrony wéd oraz gospodarki
wodno-Sciekowej. W celu zminimalizowania negatywnego oddzialywania na srodowisko planowanej
imwestycji wprowadzono warunek dotyczacy charakterystycznych parametréw projektowanego ujecia,
warstwy, z jakiej bedzie pobierana woda i zasiegu oddzialywania studni.

Na etapie uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego moze zostaé ograniczona wydajnos¢ pompy oraz
pobdr z zasobow warstwy wodonosnej.

Ponadto, z przedlozonej dokumentacji wynika, e na etapie realizacji inwestycji stosowany bedzie
sprzet sprawny technicznie, a scieki bytowe odprowadzane bedg do szczelnego zbiornika przewoznej
toalety, ktory bedzie systematycznie oprézniany, a jego zawarto$é wywozona do oczyszczalni
sciekow.

Z uwagi na charakter przedsigwzigcia, na etapie eksploatacji nie przewiduje sie emisji do powietrza
oraz halasu w stopniu powodujgcym znaczne ucigzliwosci dla otoczenia.

Z przedlozonej dokumentacji wynika, iz zaréwno na etapie eksploatacji przedmiotowego ujecia wod,
nie bgda powstawaly odpady.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materialéw, uwzgledniajac
lacznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy oos, wyrazam opini¢ o braku
koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwziecia na srodowisko.

Niniejsza opinia nie zwalnia Inwestora/Wnioskodawcy od uzyskania wymaganych odrgbnymi
przepisami decyzji, uzgodnien lub zezwolen.

Jednoczesnie zwracam si¢ do Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, majac na uwadze zasady
postgpowania uregulowane w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post¢powania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 t. poz. 1257, zwanej dalej . k.p.a.”), w tym art. 9 i 10 k.p.a.,
o poinformowanie stron postgpowania o wydaniu niniejszej opinii.

REGIONALNY DYREKTOR
Ocliroay Srodowigka w Warszawie

Arkadinez

trzvmuja;
Adresat
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Do wiadomosci:
1. Ochotnicza Straz Pozarna w Grodzisku Mazowieckim, ul. Zwirki i Wigury 10, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
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