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Temat : Projekt robót geologicznych.  Wykonanie ujêcia wód podziemnych z 
3utworów czwartorzêdowych o wydajnoœci 49 m /h dla potrzeb uzupe³nienia niedoborów 

wody w Stawach Walczewskiego i dla potrzeb Stra¿y Pozarnej  
w Grodzisku Maz.,  pow. grodziski, woj. mazowiecki

Rzêdna ziemi przy otworze: ok.  n.p.m.
szerokoœæ geograficzna 
d³ugoœæ geograficzna 

108,0 m
j: 52º 05' 58,97"

l: 20º 38' 24,32"

  

Projekt zarurowania i zafiltrowania otworu

Za³. 9.

Wnioskodawca: Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Grodzisku Maz., ul. ¯wirki i Wigury 10, 05-825 Grodzisk Maz.

Rodzaj wiercenia: okrêtno-udarowe/p³uczka

Jaros³aw Krêgiel
nr upr. V-1499

Próbki sk³adowane w firmie realizuj¹cej roboty geologiczne

Namu³ pylasty, czarny

Glina pylasta/Py³, jasno szara

Py³, jasno szary

Glina piaszczysta, ciemno szara

Piasek drobny, szaro ¿ó³ty

Piasek drobny/Piasek œredni, ¿ó³ty

Piasek œredni, szary
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Py³ piaszczysty, jasno szary

Glina pylasta/Py³, ciemno szara

Piasek œredni, ¿ó³ty

Piasek ró¿ny + kamienie, jasno szary

¯wir + Piasek ró¿ny, ciemno szary
+ wk³adki i³u

Py³/Piasek drobny, szary

Py³/Glina pylasta, szara

Piasek drobny, szaro niebieski

Glina/I³

14,0 m ppt

30,0 m ppt

0,50 m npt
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Rury os³onowe usuniête po zafiltrowaniu/
Œlad po odwiercie F 415 mm

Rura podfiltrowa PCV  = 315 mm
o d³ugoœci 3,0 m

f

Rura nadfiltrowa PVC  = 315mm
o d³ugoœci 17,5 m
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Uszczelnieni compactonitem
o d³ugoœci 4,0 m

Konduktor F 508 mm
o d³ugoœci 4,0 m

Poduszka piaszczysta 0,5 m

Wype³nienie urobkiem w³asnym

Obsypka piaskowo-¿wirowa
z ziarn o granulacji 0,8 - 1,4 mm

Obsypka piaskowo-¿wirowa
z ziarn o granulacji 0,8 - 1,4 mm

Czêœæ robocza filtra o d³ugoœci 22,0 m,
filtr szczelinowy szczeliny 0,5 mm
+ siatka filtracyjna, nylonowa nr 11

Uszczelka ¿wirowa
z ziarn o œrednicy 3 - 5 mm

Obudowa studzienna
wyniesiona min. 1,5 m n.p.t.
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