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1. Wstep i dane ogdlne

Przedmiotem pracy jest karta informacyjna przedsiewziecia dla wykonania ujecia wéd podziemnych z
utwordw czwartorzedowych w sktadajacego sie z jednej studni eksploatacyjnej o wydajnosci 49 m?/h
dla potrzeb uzupetnienia strat wody w Stawach Walczewskiego w Grodzisku Mazowieckim, oraz
awaryjnego zaopatrzenia w wode wozéw gasniczych jednostki Ochotniczej Strazy Pozarnej.

Zaktadany przez zespot realizacyjny cel przedtozonej informacji sSrodowiskowej to mozliwie petna
kompilacja zagadnien z zakresu:

¢ sSrodowiskowych uwarunkowan prawnych realizacji tego typu opracowan;

e mozliwie przystepnej formy zobrazowania projektu obiektu i zakresu docelowego
przeobrazenia inwestycyjnego analizowanego terenu;

e analizy uwarunkowan lokalnych zwigzanych z szeroko rozumiang ochrong $rodowiska.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejskim w zagospodarowanym sgsiedztwie
(miejskie tereny zielone, zabudowa jednorodzinna) o charakterystycznych uwarunkowaniach
lokalnych. Do najwazniejszych z nich naleza:

e przedmiotem inwestycji jest studnia — urzgdzenie do poboru wéd podziemnych;

¢ inwestycja nie znajduje sie na terenach objetych ochrong prawng w rozumieniu i mysl zapiséw
ustawy z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody;

e dla analizowanego terenu obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(Uchwata Nr 680/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 13 lipca 2010 r.), ktéry
daje mozliwos$¢ funkcjonowania tego typu obiektu.

Z powyzszego wynika, ze funkcjonowanie inwestycji jest w petni mozliwe przy zatozeniach zgodnosci z:

e szeroko rozumianymi przepisami z zakresu ochrony srodowiska;

e zapisami obowigzujgcego MPZP,

e okreslonymi dyrektywami UE.

Juz na wstepie nalezy podkresli¢, ze praktycznie kazda dziatalnos$¢ inwestycyjna zmieniajgca lokalne
uwarunkowania urbanistyczne oddziatuje na srodowisko. Dotyczy to nawet najprostszych inwestycji,
np. budowy prywatnego domu, realizacji ogrodzenia czy budowy drogi dojazdowej, gdyz nawet takie
inwestycje mogg powodowac skutki sSrodowiskowe. Oczywiscie im wieksza jest skala inwestycji, tym
wzrasta szeroko rozumiana presja Srodowiskowa. Dlatego tez pod pojeciem braku oddziatywania

rozumie sie nie brak jakiegokolwiek, lecz brak oddziatywan ponadnormatywnych.

1.1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie wykonano jako zatgcznik do wniosku
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OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ w Grodzisku Mazowieckim, ul. Zwirki i Wigury 10,
05 - 825 Grodzisk Mazowiecki

(KRS — patrz zat. 5).

1.2. Cel i zakres opracowania

Niniejsza karta informacyjna, dotyczy przedsiewziecia polegajacego na wykonaniu ujecia wad
podziemnych z utworéw czwartorzedowych w Grodzisku Mazowieckim (patrz zat. 1 i zat. 2). Wypisy
i wyrysy z rejestru gruntéw przedstawiono w zat. 3.
Inwestor przed przystgpieniem do realizacji zamierzenia inwestycyjnego (przed wydaniem decyzji
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzgdzenia wodnego) zwraca sie do wiasciwego Organu
z wnioskiem o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia,
do ktérego nalezy dofaczyé przedmiotowq karte informacyjng przedsiewziecia, ktéra zgodnie z art.
62a, ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. (tekst jednolity z 2016 r. Dz. U., poz. 353) powinna zawierac
nastepujgce informacje:
1) rodzaj, cechy, skale i usytuowanie przedsiewziecia,
2) powierzchnie zajmowanej nieruchomosci atakze powierzchnie obiektu budowlanego,
dotychczasowe zagospodarowanie terenu, pokrycie szata roslinng,
3) rodzaj technologii,
4) warianty przedsiewziecia,
5) przewidywane ilosci wykorzystywanej wody, surowcdw, materiatéw, paliw oraz energii,
6) rozwigzania chronigce srodowisko,
7) rodzaje iprzewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko,
8) mozliwe transgraniczne oddziatywania,
9) informacje o obszarach podlegajgcych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych znajdujgcych sie w zasiegu znaczgcego
oddziatywania przedsiewziecia.
10) wptywie planowanej drogi na bezpieczenstwo ruchu drogowego w przypadku drogi w
transeuropejskiej sieci drogowej,
11) przedsiewzieciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujacych sie na terenie, na ktérym
planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddziatywania przedsiewziecia lub

ktorych oddziatywania mieszczg sie w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia —
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w zakresie, w jakim ich oddziatywania mogg prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z
planowanym przedsiewzieciem,

12) ryzyku wystapienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej,

13) przewidywanych ilosciach i rodzajach wytwarzanych odpadéw oraz ich wptywie na
srodowisko,

14) pracach rozbidrkowych dotyczacych przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na

Srodowisko.

Ww. informacje zostaty przedstawione jako podrozdziaty (o takich samych tytutach) w dwadch
tematycznych rozdziatach, tj. w rozdziale drugim zawarto informacje z punktéw: 1, 2, 3, 4, 5, natomiast
w rozdziale trzecim zawarto informacje z punktéw: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. W rozdziale czwartym
w formie wnioskédw podsumowano niniejsze opracowanie. Pierwszy rozdziat zawiera informacje

wstepne.

1.3. Kwalifikacja prawna przedsiewziecia

Przedmiotowa inwestycja podlega przepisom ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji, o Srodowisku ijego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko /Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z pdzn. zm./, na podstawie zakwalifikowania
zamierzenia budowlanego na podstawie:

-art. 3, ust. 1, pkt. 70,tj.:

urzgdzenia lub zespoty urzgdzen umozliwiajgce pobor wéd podziemnych lub sztuczne systemy zasilania
wdd podziemnych, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 70, o zdolnosci poboru wody nie mniejszej niz
10 m’ na godzine;
- art. 3, ust. 1, pkt. 71,tj.:
urzgdzenia lub zespoty urzqdzern umozliwiajgce pobdr wod podziemnych z tej samej warstwy
wodonosnej o zdolnosci poboru nie mniejszej niz 1 m°na godzine inne niz wymienione w pkt 70, jezeli w
odlegfosci mniejszej niz 500 m znajduje sie inne ujecie lub zespot uje¢ umozliwiajgce pobdr wod
podziemnych o zdolnosci poboru wody nie mniejszej niz 1 m® na godzine, z wytgczeniem zwyktego

korzystania z wéd;

Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. wsprawie przedsiewzie¢ moggcych

znaczqgco oddziatywac na sSrodowisko (tekst jednolity z 2016 r. Dz. U., poz. 71).
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Z tytutu, iz planowane ujecie bedzie miato wydajnoé¢ ok. 49 m’/h oznacza to, ze dla
przedmiotowe] inwestycji niezbednym jest uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach jej

realizacji w rozumieniu art. z ustawy powyzej.

1.4. Wykorzystane materiaty

Przy realizacji pracy wykorzystano nastepujgce akty prawne:

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity z 2016 r. Dz. U., poz.
672);

2) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst
jednolity z 2016 r. Dz. U., poz. 353);

3) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134);

4) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016,
poz. 778);

5) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015, poz. 469 z pézn. zm.);

6) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (Dz. U. 2015, poz. 139);

7) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U., 2016, poz. 1987);

8) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz.
1446);

9) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U., 2016, poz. 290);

10) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw jakie nalezy
spetnic¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wdd lud do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U., 2014, poz. 1800).

11) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71);

12) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w Srodowisku (Dz. U. 2014, poz. 112);

13) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie wymagar w
zakresie prowadzenia pomiaréow wielkosci emisji oraz pomiardw ilosci pobieranej wody (Dz. U.,
2014, poz. 1542),

14) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomdéw niektdrych

substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1031);
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15) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 wrzeénia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia
oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1395);

16) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardéw emisyjnych
dla niektorych rodzajow instalacji, Zrodet spalania paliw oraz urzgdzen spalania lub wspdtspalania
odpadow (Dz. U. 2014, poz. 1546);

17) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
2014, poz. 1923);

18) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajéw instalacji, ktérych
eksploatacja wymaga zgtoszenia (Dz. U. 2010 nr 130, poz. 880);

19) Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla urzqdzen uzywanych na zewngqtrz pomieszczenri w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz. U.
2005 nr 263 poz. 2202 z pdzn. zm.);

20) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci
znajdujgcych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zaktadu do
zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U., z
2016 r., poz. 138)

21) Uchwata Nr 680/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Maz. z dn. 13.07.2010 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci terenu miasta Grodziska Maz.,

Jednostka C1 (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 159, poz. 3961);

Przy realizacji niniejszej pracy wykorzystano nastepujgce materiaty:

1) Atlas Rzeczpospolitej Polskiej, Gtéwny Geodeta Kraju;

2) CORINAIR Working Group on Emision Factors for Calculating Emissions from Road Traffic.
Emission Inventory Guidebook. EEA 15 February, 1996;

3) Kregiel J., Fic M., 2017, Projekt robdt geologicznych na wykonanie ujecia wod podziemnych
sktadajgcego sie z jednej studni dla potrzeb uzupetnienia strat wéd w Stawach Walczewskiego i
dla potrzeb Ochotniczej Strazy Pozarnej w Grodzisku Maz., AQUAGEO Falenty;

4) Inwestycje komunalne w ochronie $rodowiska. Poradnik inwestora. NFOSiIGW Warszawa 1995;

5) Jakos¢ i zagrozenia wdd powierzchniowych w wojewddztwie mazowieckim — Raport
wojewddzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Warszawie, WI0S — Warszawa;

6) Kondrackil., 1994, Geografia Polski - Mezoregiony fizyczno-geograficzne, PWN — Warszawa;

7) Lenart W., Tyszecki A., 1998, Poradnik przeprowadzania ocen oddziatywania na Srodowisko,
EKOKONSULT — Gdansk;

8) Profile geologiczne z Banku Hydro;

9) Mapa Topograficzna Polski, skala 1 : 10 000, www.geoportal.gov.pl;
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10) Mianowski Z., Paczynski B., 1997, Mapa Hydrogeologiczna Polski, skala 1 : 50 000, arkusz Grodzisk
Maz. (558), MS/PIG — wraz z obja$nieniami;
11) Szalewicz H., 1988, Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski, skala 1 : 50 000, arkusz Grodzisk Maz.
(558), MS/PIG — wraz z objasnieniami;
12) Matuszkiewicz J., 1993, Krajobrazy roslinne i regiony geobotaniczne, mapa w: Atlasie
Rzeczpospolitej Polskiej, GGK;
13) Poradnik dotyczgcy gospodarki Sciekowej w kontekscie wykonania Krajowego Programu
Oczyszczania Sciekéw Komunalnych, KZGW Warszawa 2010 r
14) Stan $rodowiska w Wojewddztwie Mazowieckim, W10S 2004 r.;
15) Wskazniki emisji substancji zanieczyszczajgcych wprowadzanych do powietrza z proceséw
energetycznego spalania paliw. MOSZNiL. Warszawa, kwiecier 1996.
16) Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie. Zatacznik do zarzadzenia nr 42 Generalnego
Dyrektora Drég Publicznych z dnia 24 maja 1999 r.
17) Szpindor A., 1992, Zaopatrzenie w wode i kanalizacja wsi, ARKADY, Warszawa;
18) Kotowski A., 2011, Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnienia terendw, Wydawnictwo
Seidel-Przywecki Sp. z 0.0., Warszawa;
19) Lubczynska U., 2001, Hydraulika stosowana w inZynierii srodowiska, Wydawnictwo Politechniki
Swietokrzyskiej, Kielce;
20) Studium dla potrzeb planow ochrony przeciwpowodziowej. Wycigg. RZGW 2006;
21) Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, RZGW Warszawa, 2011;
22) Systematyka gleb Polski, Roczniki gleboznawcze Nr 62, tom 3, PTG Warszawa.
23) Roczna Ocena Jakosci Powietrza w wojewddztwie mazowieckim. Raport za rok 2014. WIOS
Warszawa 2015.
24) EMEP (CORINAIR): Emission Inventory Guidebook. EEA 2013.
25) Inwestycje komunalne w ochronie $rodowiska. NFOSiIGW, PROEKO Sp. z 0.0., Warszawa 1995.

Przy realizacji niniejszej pracy wykorzystano:
¢ informacje uzyskane od Projektantéw i Uzytkownika Terenu;
¢ informacje uzyskane na podstawie wykonanej wizji terenowej (a takze pomiary i obliczenia);
e zebrane dane archiwalne;
e zebrane materiaty specjalistyczne wspierajgce przedmiotowg inwestycje (uwarunkowania

przyrodnicze, symulacje akustyczne i jakosci powietrza).
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2. Opis przedsiewziecia

2.1. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsiewziecia

Projektowana inwestycja bedzie zlokalizowana w miejscowosci Grodzisk Maz., ktéra tworzy

gmine miejsko-wiejskg w powiecie grodziskim, woj. mazowieckie. Lokalizacje terenu przedstawia zat. 1

a takze rys. 2.1.1.

-
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- .

-

WA RMITUSKO-
MAZURSKIE

S ZACHODNIO-
! PomoRSKE
1
KUJAWEKO-
-POMORSKE

..

Baranéw

analizowany  SIEEUE )

teren

Zabia Wda

Rys. 2.1.1. Potozenie analizowanego terenu w odniesieniu do podziatu administracyjnego.

Zamierzeniem inwestycyjnym jest wykonanie ujecia wéd podziemnych z utworéw czwartorzedowych

sktadajacego sie z jednej studni dla potrzeb uzupetnienia niedoboréw wdéd w Stawach Walczewskiego

w Grodzisku Maz., oraz dla potrzeb Ochotniczej Strazy Pozarnej w Grodzisku Maz. zlokalizowanym na

terenie dziatki o nastepujacym nr ewidencyjnym — patrz tab. 2.1.1.

Tab. 2.1.1. Zestawienie dziatek, na ktérych planuje sie inwestycje.

L.p. Numer dziatki Powierzchnia terenu [m’] Obreb ewidencyjny
1 15/2 6 673 0061
Razem: 6673 -

Nalezy zaznaczy¢, ze sama inwestycja (studnia) zostata zaplanowana na dziatce o nr ew. 15/2 o pow.

ok. 324 m”. Bilans powierzchni terenu przedstawiono tab. 2.1.2.

Tab. 2.1.2. Bilans powierzchni terenu [m?]

Wyszczegdlnienie rodzaju powierzchni
Ly || 'Numer dziatki Powierzchnia b.lolo’glczme Powierzchnia PO\.merch?ma . Suma
czynna, zielen T drogi technicznej
(ptyty EKO)
1 15/2 279 7,0 34,0 324,0

W bezposrednim sgsiedztwie wystepuja:

¢ od potudnia — zieler miejska, dalej ul. Wioslarska i jednorodzinna zabudowa,
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¢ od zachodu - zielen miejska, zaplecze sportowe, dalej Stawy Walczewskiego,
e od pdtnocy — zielerh miejska, boiska sportowe i zabudowa jednorodzinna,

¢ od wschodu — zielen miejska, ul. Wioslarska i zabudowa jednorodzinna.

Ogdlny widok terenu, na ktérym planuje sie inwestycje i jego bezposredniego otoczenia

zobrazowano na zat. 1.

Nalezy podkresli¢, ze zgodnie z obowigzujagcym miejscowym planem zagospodarowania gminy
Grodzisk Maz. Uchwata Nr 680/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Maz. z dnia 13 lipca 20101 r. — patrz
zat. 4) analizowany teren potozony jest na dziatkach oznaczonych jako:

C-1-20-ZP - zielen parkowa oraz wody powierzchniowe, cieki i zbiorniki naturalne i przeksztatcone.

Podstawowe parametry inwestycji przedstawiajg sie nastepujgco:

Tab. 2.1.3. Podstawowe parametry inwestycji

L.p. | Parametry Wartos¢'
1 Gtebokos$¢ [m p.p.t.] ok. 42,0
2 Projektowana wydajnos¢ [ms/h] max. ok. 49
3 Dtugos¢ rury nadfiltrowej [m] max. ok. 17,5 (0,5 m n.p.t.)
4 Dtugosc¢ czesci czynnej filtra [m] ok. 22
5 Dtugos¢ rury podfiltrowej [m] max. ok. 3
6 Srednica filtra [mm] max. 315
7 Srednica wiercenia [mm] 415
konduktor o dt. 4 m 508

T dopuszcza sie wprowadzenie niewielkich zmian dotyczgcych konstrukg;ji filtra, zmiany gtebokosci otworu, pod nadzorem
geologicznym.

Pogladowy przekrdj przez inwestycje przedstawiono w zat. 6.
Ponadto w ramach inwestycji zostang przebudowane sieci: wodociggowa i energetyczna - w zakresie
przystosowania istniejgcych przytaczy do projektowanego stanu.

Obstuga komunikacyjna dziatki jest realizowana od strony pétnocnej z ulicy WioSlarskiej.

Ocena zgodnosci planowanego przedsiewziecia z MPZP
Ww. informacje o planowanym przedsiewzieciu, oraz zapisy miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (patrz zat. 4) syntetycznie zestawiono i oceniono pod katem

zgodnosci w tab. 2.1.3.

Tab. 2.1.3. Ocena zgodnosci projektowanej inwestycji z zapisami MPZP

Nazwa ustalen z

MPZP Ustalenia MPZP Ustalenia projektowe Ocena zgodnosci
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Podstawowe C-1-20-ZP - zielen parkowa oraz wody
przeznaczenie powierzchniowe, cieki i zbiorniki naturalne Ujecie wody Zgodne
terenu i przeksztatcone.
Ujecie wody bedzie
elementem miejskiej
Obszar na ktérym obowigzuja zapisy: |nfrast|fuktury.(5|eC|
. . . wodociggowej).
a. dopuszcza sie prowadzenie wszelkich . .
. . Ujecie wody bedzie
prac zwigzanych z budowg i . .
. . . urzadzeniem stuzgcym
utrzymaniem niezbedne;j . .
. . L do zabezpieczenia
infrastruktury technicznej: sieci L
. . . . odpowiednich
wodociggowej, oswietlenia terenu itp. .
. . . . warunkoéw dla potrzeb
b. dopuszcza sie lokalizowanie budowli i o .
Lo . realizacji funkcji
urzadzen stuzgcych do rekreacji, . .
. L. , rekreacji, wypoczynku i
wypoczynku, i uprawiania sportéw, w L .
. L .. , uprawiania sportow,
tym wydzielania i wyposazania placéw .
T oraz awaryjnego
zabaw dla dzieci, boisk sportowych .
ito. zaopatrywania w wode
P . ) S woz6w Ochotniczej
c. dopuszcza sie lokalizowanie obiektéw . .
. . . s Strazy Pozarnej.
matej architektury, rzezb, pomnikdw, L .
Pozostate L. . Ujecie wody bedzie
. urzadzen infrastruktury stuzgcych . Zgodne
oznaczenia . . urzadzeniem
realizacji przeznaczenia terenu; . .
S S infrastruktury stuzgcym
d. nakazuje sie utrzymanie minimalnego R .
. . L . realizacji przeznaczenia
udziatu powierzchni biologicznie
. L . . terenu.
czynnej co najmniej 60% powierzchni L .
. . . . Ujecie wody bedzie jako
dziatki lub terenu objetego inwestycja;
L . . obszar przeksztatcony
e. zakazuje sie lokalizowania . .
rzedsiewzie¢ mogacych znaczaco zajmowato mniej niz 40
P . N Q , gacy . 2 % powierzchni
oddziatywac na srodowisko w . . .
. ., biologicznie czynne;j.
rozumieniu przepiséw odrebnych z . .
e . Ujecie wody bedzie
wyjatkiem inwestycji . .
. . . . inwestycjg
infrastrukturalnych i komunikacyjnych .
. . infrastrukturalng
niezbednych do prawidtowego .
. . . . niezbednga dla
funkcjonowania gminnych i ponad .
lokalnych systemdw inzynieryjnych prawidtowego
yeh sy ynieryiny funkcjonowania
gminnego systemu
inzynieryjnego.

Z powyiszego zestawienia wynika, ze planowane zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwata Nr 680/2010 Rady Miejskiej w

Grodzisku Maz. z dnia 13 lipca 20101 r.).

2.2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, atakie powierzchnia obiektu budowlanego,
dotychczasowe zagospodarowanie terenu, pokrycie szata roslinng

Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci i powierzchnia obiektu budowlanego

Bilans powierzchni terenu przedsiewziecia przedstawiano w rozdz. 2.1. w tab. 2.1.2. Ogdlna

powierzchnia dziatek, na ktdrej planuje sie inwestycje wynosi 0,6673 ha, natomiast ujecie bedzie

zlokalizowane na dziatkach o pow. 324,0 m>. Powierzchnia biologicznie czynna bedzie wielkosci 279

11
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m’. Planuje sie, ze obudowa studzienna bedzie zajmowata powierzchnie réwna powierzchni ptyty
betonowej, na ktérej planuje sie posadowienie obudowy, tj.: 3,14 - 1,5 m = 7 m”. Dla potrzeb obstugi

technicznej studni zaplanowano droge techniczna - ptyty EKO o pow. 34 m>.

Dotychczasowe zagospodarowanie terenu

Dotychczasowe zagospodarowanie terenu, na ktérym planuje sie inwestycje zostato
zobrazowane w zat. 2. Nieruchomos¢ to dziatka, na ktdrej od funkcjonuje miejska zielen. Do niedawna
teren byt zaniedbany, porastata go roslinno$¢ ruderalna towarzyszaca rzece Rokitnicy. W chwili
obecnej teren jest porzadkowany, wprowadzana jest nowa roslinnos¢ naturalna i ozdobna. Aktualny

stan zagospodarowania przedstawiono na zat. 8.

Pokrycie szatg roslinng

Na podstawie przeprowadzonej wizji terenowej mozna stwierdzi¢, ze na analizowanym terenie

wystepuje o stosunkowo matej wartosci przyrodniczej roslinnos¢, ktéra tworza:

- 22 sztuki drzew,

- inicjalne formy trawy.

W ponizej tabeli przedstawia sie wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji drzew.

Tab. 2.2.1. Wyniki inwentaryzacji drzew [m?]

Nazwa gatunku | Obwadd Wiek
L.P. | Nazwa gatunku & w Stan drzewa Przeznaczenie
fac. wcm
latach
12 - D
1 Olsza Czarna Alnusglutinosa 42 rzew9 . Do usunigcia
15 martwe/zamierajgce
12 - D
2 Olsza Czarna Alnusglutinosa 45 rzew9 . Do usunigcia
15 martwe/zamierajgce
12 - D
3 Olsza Czarna Alnusglutinosa 49 rzve) . Do usunigcia
15 martwe/zamierajgce
4 Czerem'cha Padusavium 54 12~ Drzewg . Do usuniecia
Zwyczajna 15 martwe/zamierajgce
5 Olsza Czarna Alnusglutinosa 27 12- Drzewg . Do usuniecia
15 martwe/zamierajgce
12 - D
6 Olsza Czarna Alnusglutinosa 41 rzew9 . Do usunigcia
15 martwe/zamierajgce
12 - D
7 Olsza Czarna Alnusglutinosa 51 rzew9 . Do usunigcia
15 martwe/zamierajgce
12 - D
8 Olsza Czarna Alnusglutinosa 67 rzve) . Do usunigcia
15 martwe/zamierajgce
9 Olsza Czarna Alnusglutinosa 64 12- Drzewg . Do usuniecia
15 martwe/zamierajgce
10 Olsza Czarna Alnusglutinosa 26 12- Drzewg . Do usuniecia
15 martwe/zamierajgce
12 - D
11 Olsza Czarna Alnusglutinosa 27 rzew9 . Do usuniecia
15 martwe/zamierajgce
12 Olsza Czarna Alnusglutinosa 25 12 - Drzewo Do usuniecia
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15 martwe/zamierajgce
12 - D
13 Olsza Czarna Alnusglutinosa 44 rzve) . Do usunigcia
15 martwe/zamierajgce
14 Olsza Czarna Alnusglutinosa 36 12- Drzewg . Do usuniecia
15 martwe/zamierajgce
15 Olsza Czarna Alnusglutinosa 35 12- Drzewg . Do usuniecia
15 martwe/zamierajgce
16 Olsza Czarna Alnusglutinosa 36 12~ DrzveJ . Do usuniecia
15 martwe/zamierajgce
12 - D
17 Olsza Czarna Alnusglutinosa 31425 rzew9 . Do usunigcia
15 martwe/zamierajgce
12 - D
18 Orzech Wtoski Juglansregia 27 rzew9 . Do usunigcia
15 martwe/zamierajgce
19 Olsza Czarna Alnusglutinosa 28 12- Drzewg . Do usuniecia
15 martwe/zamierajgce
20 Olsza Czarna Alnusglutinosa 40 12- Drzewg . Do usuniecia
15 martwe/zamierajgce
21 Olsza Czarna Alnusglutinosa 48 12~ DrzveJ . Do usuniecia
15 martwe/zamierajgce
12 - Drzewo I
22 Dab Szyputkowy Quercus robur 32 15 martwe/zamierajace Do usuniecia

Poniewaz wszystkie ww. drzewa sg w ztym stanie,

zagospodarowania terenu ujecia, bedg one do usuniecia.

oraz z uwagi na kolizje z koncepcja

Na terenie planowanego ujecia stwierdzono niewielkie ptaty mtodej trawy, jest to odradzajace sie

po realizacji inwestycji (budowa Stawdow Walczewskiego) zbiorowisko. Po wykonaniu ujecia caty teren

bedzie obsiany i zagospodarowany trawa.

2.3. Rodzaj technologii

Etap realizacji.

Studnia zostanie wykonana (w zaleznosci od wyboru wykonawcy) systemem obrotowym na

ptuczke lub udarowo-okretnym. Wiercenie bedzie odbywato sie swidrem o $rednicy 415 mm do max.

gtebokosci 42,0 m p.p.t. Otwor zostanie zabudowany kolumng filtracyjng max. 315 mm o nastepujgcej

konstrukcji:

- rura podfiltrowa o dtugosci max. 3 m (39,0 -42,0 m p.p.t.),

- czynna czes¢é filtra o dtugosci max. 22 m (17,0 - 39,0 m p.p.t.),

- rura nadfiltrowa o dtugosci max. 17,5 m (0,5 m n.p.t. — 17,0 m p.p.t.).

Kolumna filtracyjna bedzie posadowiona na poduszce filtracyjnej a przestrzen pomiedzy kolumna

filtracyjng a $cianami otworu bedzie wypetniona compactonitem o dtugosci min. 4 m.

Po zafiltrowaniu otworu planuje sie wykonanie pompowania oczyszczajgcego (min. 12 godzin) i

pompowania prébnego (min. 36 godzin).

Schemat konstrukcji otworu przedstawiono na zat. 6.

13
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Etap eksploatacji

Zagadnienie gospodarki wodnej. W studni bedzie miat miejsce pobdr wéd podziemnych z max.

wydatkiem 49 m*/h. W tym celu bedzie zainstalowana pompa gtebinowa o mocy max 15 kW. Woda po

uzdatnieniu bedzie pompowana do Stawdow Walczewskiego.

Zagadnienie zagospodarowania $ciekéw przemystowych (Scieki poptuczne). Scieki poptuczne

bedg zagospodarowywane poprzez wprowadzanie Sciekdw do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Nie

dotyczy wnioskowanego wykonania studni.

Zagadnienie zagospodarowania wod opadowych i roztopowych. Wody opadowe i roztopowe

trafiajgce na powierzchnie utwardzong (ptyty betonowe), obudowe studzienng, bedg sptywaty
powierzchniowo na tereny zielone (infiltracyjnie czynne) a nastepnie bedg swobodnie infiltrowaty do
ziemi i wdd gruntowych. Wody opadowe i roztopowe trafiajgce na powierzchnie zielone beda
swobodnie infiltrowaty do ziemi a nastepnie do wdéd podziemnych. Wody gruntowe i eksploatowane

wody wgtebne nie pozostajg w zwigzku (tj. kontakcie) hydraulicznym.

Zagadnienie zanieczyszczenia powietrza. Pobdér wod podziemnych nie bedzie wigzat sie z

zanieczyszczeniem  powietrza atmosferycznego. Bardzo niewielka emisja  zanieczyszczen
atmosferycznych bedzie miata miejsce wytacznie podczas przyjazdu samochodem ekip obstugujgcych

ujecie. Z uwagi na bardzo ograniczony charakter oddziatywania jest on zupetnie pomijalny.

Zagadnienie hatasu. Pompa z agregatem bedzie zainstalowana w otworze studziennym

uzbrojonym w obudowe studzienng. Pobdér wéd podziemnych nie bedzie wigzat sie z emisjg hatasu.

Zagadnienie gospodarki odpadami. W zwigzku z praca ujecia nie przewiduje sie powstawania

odpadow.

Zagadnienie skomunikowania obiektu. Wjazdy i wyjazdy na teren ujecia bedg odbywaty sie od

ul. Wioslarskiej. Koncepcje lokalizacji przedstawiono na zat. 2.

2.4. Warianty przedsiewziecia
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Na obecnym etapie przewiduje sie jeden zasadniczy wariant realizacji przedsiewziecia, zgodny
z parametrami podanymi w pkt. 2.1. niniejszej karty informacyjne;j.

Wariant zerowy polegajacy nabraku podjecia dziatan inwestycyjnych w odniesieniu
do przedmiotowego terenu jest ze wzgledu na oczekiwania inwestora, oczekiwania spoteczne
potencjalnych uzytkownikdéw jest najmniej korzystny dla szeroko rozumianego Srodowiska, ktorego
integralnym elementem jest takze cztowiek. Rezygnacja z realizacji inwestycji spowoduje, utrzymujacy
sie niedobdr ilosci wody niezbednej dla potrzeb zaspokojenia potrzeb wodnych Stawdw
Walczewskiego oraz zmniejszy mozliwosci operacyjne lokalnej Ochotniczej Strazy Pozarnej w

przypadku wystgpienia pozaru.

2.5. Przewidywana ilos¢ wykorzystywanej wody i innych surowcéw, materiatéw, paliw oraz energii
Przewidywane zapotrzebowanie na media oszacowano w oparciu o podobne istniejgce obiekty bedace
we wiladaniu Whnioskodawcy. Ponizej przedstawia maksymalne wartosci prognozowane dla

projektowanego obiektu.

Tab. 3.2.1.1. Prognozowane, maksymalne zuzycie mediow.

Media | Prognoza (wartosci maksymalne)
Woda:
Potrzeby wodne Stawow
Walczewskiego i N 3
Ochotniczej Strazy 49m’/h
Poiarnej:L
Energia cieplna:
cha(;
New
New™ Nie przewiduje sie zapotrzebowania na energie cieplng
Nwent
Razem
Energia elektryczna max 15 kW
Kanalizacja Brak sciekdw poptucznych
Gaz Nie przewiduje sie zapotrzebowania na gaz

L pobdr na potrzeby stawdw i na potrzeby Ochotniczej Strazy Pozarnej nie bedzie miat charakteru rownolegtego.
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3. Informacje zwigzane z ochrong srodowiska

3.1. Charakterystyka srodowiska w rejonie planowanej inwestycji

3.1.1. Geomorfologia, geologia i hydrogeologia

Zgodnie z podziatem fizycznogeograficznym Polski (wg J. Kondrackiego, 2002) inwestycja

zlokalizowana jest we wschodniej czesci Rdwniny towicko-Btorskiej (318.72).

N JLegionpwg
KW ' RWWIE.
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R& WAR Y.V/i
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318.78

@

Blonie
Pruszka

@ Brwing R
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|l . A
[] Analizowany obszar Plasez “ @w

FEB- Riwnina bowickoBiofAska 3
Rk - Riwmirg Wioko mirska 318,75
W - Whso czyzna Rawska "
|| RG- Réwnina G ana lifsa iE
K- Kotlina Viarsmwska @
Rwy- Rownina Warsz awska Gora Kalwariz
DSW- Dolina Srodkowe]Wisty o
318.76 - nr regionu
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: 2

Rys. 3.1.1.1. Lokalizacja inwestycji na tle mezoregionéw fizyczno-geograficznych Polski wg
Kondrackiego, 1992.

Rejon Grodziska Maz. obejmuje ptaska zdenudowang wysoczyzne morenowg o wysokosciach
wzglednych do 2 m i spadkach do 2°, na ktérej wystepuja nieliczne formy lodowcowe w postaci
zagtebien bezodptywowych po martwym lodzie i formy pochodzenia denudacyjnego, tj. stozki
naptywowe. Ponadto teren jest rozciety dolinami rzek, w tym, doling Rokicianki. Analizowany obszar

znajduje sie w dnie doliny ww. rzeki.
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Regionalnie teren fagodnie opada w kierunku pétnocno-zachodnim tj. zgodnie z biegiem rzeki
Rokicianki, osiggajgc w obrebie dna rzedne ok. 107 — 108 m n.p.m. Rzedna terenu w miejscu
projektowanej studni wynosi 108,0 m n.p.m.

Szczegbétowa Mapa Geologiczna Polski, skala 1 : 50000, arkusz Grodzisk Mazowiecki
dokumentuje analizowany teren jako obszar na ktdorym wystepujg rzeczne utwory holocenskie
wyksztatcone jako piaski humusowe i namuty den dolinnych i zagtebien bezodptywowych (patrz rys.

3.1.1.2). W rejonie dokumentowane] studni migzszo$¢ utworéw czwartorzedowych wynosi okoto 40

1000 m o

1 2 4
}—r'r et { == —14‘

km

Piaski humusowe | namuly den dolinnych i zaglebien bezodptyweowych:
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Rys. 3.1.1.2. Wycinek mapy geologicznej

Na podstawie przeprowadzonych sondowan geologicznych nalezy stwierdzi¢, ze do gtebokosci
0,5 m p.p.t. stwierdzono namut pylasty, pod nim do gtebokosci 14,0 m p.p.t. zalegajg gliny pylaste, pyty
i gliny piaszczyste. Pod nimi stwierdzono piaski drobne, srednie, rézne i zwir o migzszosci 16 m, pod
ktorymi do gtebokosci 30 m p.p.t. stwierdzono niewielkiej migzszosci warstwe pytu i gline pylastg. Od
gtebokosci 30,0 do gtebokosci 39,0 m p.p.t. wystepuja piaski drobne i srednie, ponizej do gtebokosci 40
stwierdzono gline/it.

Wedtug Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 50 000, ark. 558 — Grodzisk Mazowiecki

b
dokumentowany otwér potozony jest w obrebie jednostki hydrogeologicznej o symbolu 4T_Q l.
r

Gtéwny uzytkowy poziom wodonosny wystepuje w obrebie utworéw czwartorzedowych na
0go6t na gtebokosci do 5 m. Budujg go piaski i zZwiry o migzszosci 10 - 20 m. Charakteryzuje sie Srednig i
dobrg izolacjg od powierzchni terenu i niskim stopniem zagrozenia antropogenicznego. Sptyw waod

odbywa sie w kierunku pétnocno-zachodnim, do rzeki Rokitnicy i Utraty.
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Przeprowadzone sondowania geologiczne udokumentowaty wystepowanie dwdch warstw
wodonos$nych, ponadto ptytkie wody gruntowe zwigzane z namutami rzecznymi wystepujg na
gtebokosci ok. 1,0 m p.p.t. Wody te w miare wzrostu frakcji ilastej zanikaja.

Pierwsza uzytkowa warstwa wystepuje w przedziale gtebokosci ok. 14 — 28 m p.p.t.
zbudowana jest z piaskdow drobnych, piaskéw srednich, piaskéw réznych i zwiréw. Warstwa posiada
napiete zwierciadto wody, tj. nawiercone zwierciadto wystepuje na gtebokosci 14 m p.p.t,
ustabilizowane na gtebokosci 1,87 m p.p.t.. Wznios piezometryczny wynosi 12,13 m. Sredni
wspdtczynnik filtracji k = 0,000213 m/s.

Druga warstwa uzytkowa wystepuje w przedziale gtebokosci ok. 30 — 39 m p.p.t. zbudowana
jest z piaskéw drobnych i piaskéw srednich. Warstwa posiada napiete zwierciadto wody, nawiercone
zwierciadto wystepuje na gtebokosci 30 m p.p.t., ustabilizowane na gtebokosci 0,5 m n.p.t.. Wznios

piezometryczny wynosi 30,5 m. Sredni wspétczynnik filtracji k = 0,000256 m/s.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty analizowany teren

zostat scharakteryzowany w nastepujacy sposob:

Tab. 3.1.1.1. Charakterystyka JCWPd

Jednolita Cze$¢ Europejski kod JCWPd PLGW230065
Wad Podziemnych
(JCWPd) Nazwa JCWPd 65
Region wodny Srodkowej Wisty
Obszar Kod 2000
Lokalizacja dorzecza Nazwa obszar dorzecza Wisty
Regionalny Zarzad RZGW Warszawa
Ekoregion Réwniny Centralne
Ocena stanu IIos’cio_wego Dobry
Chemicznego Dobry
Ocena ryzyka nieosiggniecia celow Srodowiskowych Niezagrozona
Derogacje -
Uzasadnienie derogacji -

Dla wdd podziemnych przewidziano nastepujgce gtéwne cele Srodowiskowe:

1) zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wdd podziemnych,
2) zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich czesci wéd podziemnych (z zastrzezeniami
wymienionymi w Ramowej Dyrektywie Wodnej),
3) zapewnienie rdwnowagi pomiedzy poborem a zasilaniem wdd podziemnych,
4) wdrozenie dziatan niezbednych dla odwrdcenia znaczgcego i utrzymujacego sie rosngcego trendu
stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego w skutek dziatalnosci cztowieka.

Na terenie ww. JCWPd majac na uwadze informacje zawarte w powyzszej charakterystyce

jednostki celem $rodowiskowym jest:
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utrzymanie dobrego stanu chemicznego i iloSciowego.

3.1.2. Gleby

Zgodnie z klasyfikacjg gleb Polski, w rejonie analizowanego terenu dominujg gleby stabej,

ostatniej klasy bonitacyjnej V — podatne na wahania wéd podziemnych.

3.1.3. Sozologia

Z uwagi na dotychczasowa forme zagospodarowania terenu (tereny zielone miasta Grodzisk

Maz.) w ramach badain makroskopowych nie stwierdzono (i nie przewiduje sie) wystepowania

zanieczyszczenia gleby i ziemi.

3.1.4. Wody powierzchniowe i klimat

Analizowany teren pofozony jest w bezposredniej zlewni Rokitnicy, ktéra przeptywa ok. 100 m

w kierunku zachodnim. Podpietrzenie rzeki spowodowato powstanie stawu, ktéry znajduje sie ok. 40

od planowanego ujecia.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty analizowany teren w

odniesieniu do wéd powierzchniowych zostat scharakteryzowany w nastepujgcy sposab:

Tab. 3.1.4.1. Charakterystyka JCWP.

Jednolita Czes¢ Europejski kod JCWP RW2000172728689
Wad Powierzchniowych Rokitnica od zrédet do Zimnej
(Jcwp) Nazwa JCWP Wody, z Zimng Wod3a J
Scalona czes¢ SW 1829
Region wodny Srodkowej Wisty
. Obszar dorzecza Kod 2000 -
Lokalizacja Nazwa Obszar dorzecza Wisty
Regionalny Zarzad RZGW Warszawa
Ekoregion wg K(?ndrackiego R(?wn?ny Centralne
wg llliesa Réwniny Centralne
Typ JWCP Potok nizinny piaszczysty
Status Naturalna
Ocena ogdlna stanu Zty
Stan ekologiczny Staby
Stan chemiczny Dobry
Ocena ryzyka nieosiggnieci celéw srodowiskowych Zagrozona

Derogacje

Brak mozliwosci technicznych.

Uzasadnienie derogacji

W zlewni JCWP wystepuje presja
rolnicza. W programie dziatan
zaplanowano wszystkie mozliwe
dziatania majgce na celu
ograniczenie tej presji tak, aby
mozliwe byto osiggniecie
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wskaznikdéw zgodnych z wartosciami
dobrego stanu. Z uwagi jednak na
czas niezbedny dla wdrozenia
dziatan, a takze okres niezbedny aby
wdrozone dziatania przyniosty
wymierne efekty, dobry stan bedzie
mogt by¢ osiggniety do roku 2027.

Na terenie ww. JCWP majac na uwadze informacje zawarte w powyzszej charakterystyce jednostki

celem srodowiskowym jest:

osiggniecie co najmniej dobrego stanu ekologicznego do roku 2027 i utrzymanie co najmniej

dobrego stanu chemicznego.

Dobry stan ekologiczny okreslony zostat na podstawie nastepujgcych wybranych wskaznikdéw jakosci

biologicznej i fizykochemicznej:

Tab. 3.1.4.2. Wartosci graniczne wybranych wskaznikéw jakosci biologicznej i fizykochemicznej wéd ustalonych jako cele
srodowiskowe dla JCWP o kodzie RW2000172728689.

L.p. Nazwa wskaznika Wartosc dla dobrego potencjatu ekologicznego
Elementy biologiczne
1 Makrobekregowce bentosowe >0,716
2 Wskaznik okrzemkowy 10 >0,44
3 Makrofitowy Indeks Rzeczny > 36,6
Elementy fizyko-chemiczne (wartosci dla dobrego stanu chemicznego)
1 Temperatura wody [°C] 24
2 Zawiesina ogdlna [mg/dms] <14,7
3 BZT, [mgOz/dms] <45
4 ChZTy, [Mg0,/dm’] <10
5 Azot ogdlny [mgN/dma] <4,9
6 Fosfor ogdlny [mgP/dm’] <0,3
7 Siarczany [mgS0,/dm’] <57
8 Chlorki [mgCl/dm?] <33,7

Podstawowe charakterystyki

klimatyczne dla analizowanego terenu zaprezentowano

w oparciu o warszawskg stacje meteorologiczng. Przedstawiajg sie one nastepujgco.

Srednia roczna temperatura powietrza wynosi 7,9°C. Srednia temperatura okresu grzewczego

wynosi 1,8°C, a dla okresu letniego 14,0°C. Srednia miesieczna temperatura najcieplejszego miesigca

w roku (lipca) wynosi 18,2°C, a najchtodniejszego (stycznia) minus 3,6°C. Roczna amplituda wahan

temperatury wynosi ponad 22°C.
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Srednia roczna liczba dni z opadem wynosi 130, érednia liczba dni z burzg wynosi 15 (burze
wystepuja gtdwnie w lecie). Dni ze $niegiem notuje sie srednio 58 w roku. Analizowany teren znajduje
sie w pasie niskich sum opadéw w Polsce. Dane dla stacji meteorologicznej potozonej w odlegtosci

kilku kilometréw podajg nastepujgce charakterystyki opadu (patrz tab. 3.1.4.3.).

Tab. 3.1.4.3. Srednie miesieczne i roczna suma opadéw [mm].

| Il I} I\ \ VI Vil Vil IX X Xl Xl Rok

33 24 28 37 49 58 84 66 38 35 35 31 518

Liczba dni z mgta wynosi srednio 46 w roku, z czego najwiecej, bo 7,4 przypada na miesigc pazdziernik.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza wynosi srednio ok. 80 % i waha sie od 70 % w czerwcu do ok. 90 % w

grudniu (patrz tab. 3.1.4.4.).

Tab. 3.1.4.4. Srednie miesieczne i $rednia roczna wilgotnosé wzgledna powietrza [%)].

| Il I 1\ Vv Vi Vi Vil IX X Xl Xl Rok

86 85 78 74 71 70 75 76 80 83 87 88 79

Zachmurzenie utrudnia rozprzestrzenianie sie zanieczyszczen w powietrzu. Z tego punktu widzenia

najmniej korzystny okres przypada od listopada do stycznia (tab. 3.1.4.5.).

Tab. 3.1.4.5. Srednie miesieczne i roczne zachmurzenie [0-10].

| Il I 1\ Vv Vi Vi Vil IX X Xl Xl Rok

8,0 7,6 6,4 6,9 6,0 6,1 6,6 6,0 5,6 6,7 8,1 8,2 6,8

Przewazaja wiatry z kierunku potudniowo-zachodniego i zachodniego, ktére charakteryzujg sie takze
najwiekszg predkoscig (patrz tab. 3.1.4.6. i 3.1.4.7.). Najrzadziej wystepujg wiatry
z kierunkéw pétnocnego i potnocno-wschodniego. W okresie zimowym zwieksza sie takze ilos¢

wiatréw z kierunku wschodniego.

Tab. 3.1.4.6. Udziat poszczegélnych kierunkow wiatru [%].

NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW w WNW NNW N

3,7 5,6 7,8 11,8 9,2 7,9 6,0 8,7 16,8 11,1 6,6 4,7

Tab. 3.1.4.7. Czestosc¢ poszczegdlnych predkosci wiatru [%].

1m/s 2m/s 3m/s 4m/s 5m/s 6 m/s 7 m/s 8m/s 9m/s 10 m/s 11 m/s

9,81 14,41 18,98 16,47 13,76 9,86 7,08 4,60 2,68 1,19 1,16

Dane dotyczace zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w rejonie analizowanego terenu
(najblizsze stacje pomiarowe w Piastowie i Zyrardowie), na podstawie danych WIOS z 2017 r.

przedstawiono ponizej.
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Tab. 3.1.4.8. Srednioroczne stezenia zanieczyszczeih powietrza atmosferycznego, za WI0S, 2017 [ug/ms].

Parametr Pyt PM10 Pyt PM2,5 NO, Pb SO, co Benzen
Piastow 31 25 24 - - - -
Zyrardow 38 24 - - - B B
3.1.5. Hatas

Na analizowanym terenie wystepuje hatas pochodzenia drogowego. Z uwagi na w petni lokalny

charakter najblizszych ulic jest on do pominiecia.

3.1.6. Roslinnos$¢ i Swiat zwierzat

Charakterystyke roslinnosci na analizowanym terenie przedstawiono w rozdz. 2.2. Z uwagi na
ogrodzenie terenu liczba gatunkow zwierzat jak i ich liczebnos$¢ sg mocno ograniczone. Nie spotkamy
tu duzych i $rednich ssakow a takze ptazéw i gadow. Wystepujg tu z pewnoscig drobne gryzonie tj.
myszy, szczury. Stosunkowo duzo wystepuje tu ptakow (wréble domowe, szpaki, wrony siwe i sroki),

oraz pewne gatunki bezkregowcow.

3.2. Rozwigzania chronigce srodowisko

Przewiduje sie, ze realizacja inwestycji zostanie przeprowadzona w 2-4 tygodnie, a okres eksploatacji

moze wynies¢ nawet kilkadziesiat lat (tj. do utraty tzw. zywotnosci” studni).

Gleby i ziemia
Etap realizacji.
Z uwagi na:
e fakt nie stwierdzenia zanieczyszczen gruntdw na etapie realizacji i funkcjonowania istniejgcego
obiektu,
¢ znikomego prawdopodobienstwa zanieczyszczenia gruntow w wyniku eksploatacji istniejgcej
zabudowy
prognozuje sie brak zanieczyszczen gleb i ziemi w odniesieniu do wszystkich grup gruntow (I-IV). W
zwigzku z powyzszym magazynowanie urobku wydobywanego gruntu dla potrzeb realizacji studni nie
wymaga specjalnych zabezpieczen podtoza.
Materiat ziemny wydobywany z otworu bedzie przejsciowo pryzmowany (zwatowany) na wtasnym
terenie, a nastepnie bedzie sukcesywnie rozplanowany na dziatce inwestycyjne;j.

Na czas realizacji studni zostang zainstalowane przenosne toalety.
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Z powyzszego wynika brak mozliwosci infiltracji zanieczyszczenia do gleb i nizej lezacych

gruntéw (ziemi) na etapie realizacji.

Etap eksploatacji.

Pobér woéd podziemnych nie bedzie generowat $ciekdw na analizowanym terenie.
Przebywanie o0séb na terenie ujecia bedzie ograniczone do niezbednego minimum, stad brak
mozliwosci zanieczyszczenia gleb i ziemi.

Z powyiszego wynika brak mozliwosci infiltracji zanieczyszczenia do gleb i nizej lezacych

gruntéw (ziemi) na etapie eksploataciji.

Wody podziemne

Etap realizacji.

W ramach prac realizacyjnych przewiduje sie realizacje pompowania oczyszczajacego i
pompowania prébnego z max. wydajnoscia nie przekraczajaca ok. 49 m*/h.

Na czas wykonania studni zostang zainstalowane przenosne toalety typu Toi-Toi.

Z powyzszego wynika brak mozliwosci infiltracji zanieczyszczenia do wdéd podziemnych na

etapie realizacji.

Etap eksploatacji.
Nie przewiduje sie eksploatacji wdd podziemnych z wydajnoscig wiekszg niz projektowane
zasoby eksploatacyjnej ujecia, tj. 49 m*/h.
Ponadto, studnia, bedzie zabezpieczona przez mozliwoscig zanieczyszczenia wéd podziemnych przez:
=  wypetnienie przestrzeni pomiedzy otworem a rurg nadfiltrowg comactonitem o dtugosci 5 m,
= zamkniecie rury nadfiltrowej szczelng gtowicg studzienng,
= wyprowadzenie rury nadfiltrowej powyzej istniejgcy poziom terenu,
= zamkniecie nadfiltrowej z gtowicg i innymi urzadzeniami niezbednymi dla pracy studni w
szczelnej naziemnej obudowie z kregdw betonowych,
= wyniesienie géry rury nafiltrowej min. 0,5 m nad poziom terenu,
= wyniesienie posadowienia obudowy studziennej 150 cm powyzej istniejgcej powierzchni

terenu.

Z powyzszego wynika brak mozliwosci infiltracji zanieczyszczen do wéd podziemnych na etapie

eksploatacji.

Odpady
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Etap realizacji

Na etapie realizacji inwestycji, wszystkie odpady bedg gromadzone z zasadniczym podziatem
na te, ktore potencjalnie zawierajg substancje niebezpieczne i na te, ktére sg obojetne dla sSrodowiska.
Magazynowanie urobku wydobywanego otworu oraz obojetnych materiatéw niezbednych dla potrzeb
wykonania studni nie wymaga specjalnych zabezpieczen podtoza.
W przeciwienstwie do niezanieczyszczonych gruntdow i odpaddéw innych niz niebezpieczne, wszelkie
pozostate odpady niebezpieczne winy by¢ sktadowane w odpowiednich, szczelnych, pojemnikach lub
kontenerach z uwzglednieniem ich selektywnego gromadzenia. Szczegdlne zabezpieczenia zostang
przewidziane w przypadku magazynowania materiatdw pednych wykorzystywanych przy wiertnicy

geologicznej.

Etap eksploatacji

Na etapie eksploatacji obiekt nie bedzie generowat odpadéw, w zwigzku z tym nie przewiduje
sie miejsc gromadzenia odpadéw. Ew. odpady, ktére powstang w nastepstwie sytuacji awaryjnych
beda wywozone z terenu ujecia a nastepnie bedg zagospodarowywane zgodnie z zapadniami
przyjetymi przez firmy realizujgcymi naprawy. Ostatecznie odpady beda trafiaty do zaktadow
zagospodarowania odpadow, gdzie po rozdziale na poszczegdlne frakcje bedg trafiaty na sktadowisko

lub do innych instalacji stuzgcych do zagospodarowania odpaddw.

Hatas
Etap realizacji
W zakresie ochrony przed hatasem przewiduje sie:
- podczas realizacji bedg w maksymalnym stopniu uzywane maszyny o napedzie elektrycznym,
- prace wytacznie w porze dziennej z wytgczeniem proceséw technologicznych (prébne pompowanie),

- uzywany sprzet bedzie posiadat odpowiednie atesty i przeglady techniczne.

Etap eksploatacji
Hatas moze byé generowany wytacznie przez agregat pompowy opuszczony w otworze
studziennym. W zwigzku z tym, ze:
- otwér bedzie zamkniety szczelng gtowica studzienng,
- catos¢ bedzie przykryta szczelng obudowg studzienng,

nie przewiduje sie ucigzliwej emisji hatasu.

Powietrze

Etap realizacji
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Dla potrzeb realizacji studni wszelkie urzadzenia napedzane paliwami ptynnymi niezbedne do
wykonania studni bedg napedzane bedg miaty stosowne atesty. Bardzo niewielka emisja
zanieczyszczen bedzie wystepowata w zwigzku z ruchem samochoddédw obstugujgcych wykonanie
studni. Jest to jednak oddziatywanie nieuniknione przy tego typu pracach i po wykonaniu studni ww.

emisja nie bedzie wystepowata.

Etap eksploatacji

W zwigzku z eksploatacjg studni nie bedzie wymagane zaopatrzenie w ciepto, stad brak
mozliwosci oddziatywania na powietrze atmosferyczne. Niewielkie w stosunku do tfa zanieczyszczenia
beda generowane przez epizodyczny ruch samochoddéw zwigzanych z konserwacjg ujecia na drodze

dojazdowej i placu.

Rosdlinnos¢ i zwierzeta

Etap realizacji.
Brak istotnego wptywu na roslinnosé i zwierzeta na etapie realizacji. Zniszczona powierzchnia trawiasta
zostanie przywrécona do stanu sprzed wykonania studni. Po wykonaniu obudowy teren zostanie

wyréwnany i obsiany trawa.

Etap eksploatacji
Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie wptywu na roslinnos¢ i zwierzeta, w zwigzku z tym brak

rozwigzan chronigcych srodowisko.

Istotnym rozwigzaniem gwarantujgcym realizacje prac zgodnie z projektem i ochrone
srodowiska jest to, ze roboty zwigzane z wykonaniem studni bedg prowadzone pod nadzorem
uprawnionego geologa. Z uwagi na niepewnos¢ stwierdzonych warunkéw hydrogeologicznych
upowaznia sie nadzoér geologiczny do ew. korekt z konstrukcji filtra, gtebokosci otworu i prébnych
pompowan.

Nalezy ponadto podkreslié¢, ze ekspoatowania tu woda bedzie stuzyta do kreowania wartosci
przyrodniczych i bedzie wprowadzana do wéd (powierzchniowych). Wyjatkiem bedzie awaryjny pobdr
wod przez jednostki Ochotniczej Strazy Pozarnej. Woda ta bedzie wykorzystywana do likwidacji

zagrozen bezposrednich, tj. pozaréw.

Etap likwidacji - dla wszystkich komponentéw srodowiska
Po utracie tzw. zywotnosci bedzie miata miejsce likwidacja studni. Podstawg takich prac jest

odrebny projekt robdt geologicznych. Prace likwidacyjne polegajgce na zasypaniu i szczelnym
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zamknieciu studni mogg potrwaé 1-2 tygodnie, a ucigzliwosci bedg zblizone do uciazliwosci na etapie

realizacji ujecia.

Forma dziatan chronigcych srodowisko bedzie prowadzony monitoring polegajacy na:
e pomiarach stanéw wdd podziemnych w piezometrze i studni eksploatacyjnej z czestotliwoscia
raz na miesigc, a w okresie eksploatacji studni raz na tydzien,
e analizie parametrow fizykochemicznych waod z czestotliwoscia raz na rok, przed rozpoczeciem

eksploatacji studni.

3.3. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko

3.3.1. Scieki bytowe i przemystowe
llo$¢ Sciekdw.
Na terenie ujecia nie bedg powstawaty Scieki bytowe i przemystowe. Obecnos¢ ludzi na terenie

ochrony bezposredniej ujecia bedzie ograniczona do minimum.

Jakos¢ Sciekdw.

Jak wspomniano wyzej na analizowanym terenie nie bedg powstawaty zadne $cieki.

3.3.2. Scieki opadowe i roztopowe

llos¢ sciekdw opadowych i roztopowych.

Na analizowanym terenie nie bedg powstawaty scieki opadowe i roztopowe. Wody opadowe i
roztopowe bedj infiltrowaty bezposrednio do gleb/ziemi a nastepnie do wdd podziemnych, natomiast
wody opadowe i roztopowe trafiajgce na teren utwardzony, bedg z niego sptywaty powierzchniowo a

nastepnie bedg infiltrowaty do gleby/ziemi i wéd podziemnych.

Jakos$¢ sciekdw opadowych i roztopowych.

Z uwagi na ograniczong powierzchnie utwardzong, jakos¢ sciekdw opadowych i roztopowych z
tych nawierzchni nie wymaga podczyszczania, stad przyjmuje sie, ze ich jako$¢ bedzie zdecydowanie
nizsza niz:

- weglowodory ropopochodne: 15 mg/dm?,

- zawiesina ogdlna: 100 mg/dm®.
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Odpowiednig formg ochrong przed zanieczyszczeniami bedzie ustalona i wygrodzony teren

ochrony bezposrednie;j.

3.3.3. Odpady

Etap realizacji.

Na etapie realizacji w zwigzku z realizacjg otworu studziennego zostang wydobyte grunty
naturalnie wystepujace pod powierzchnia ziemi. Nalezy przyjaé, ze bedzie to ok. 5,7 m® gruntéw, tj. ok.
15 Mg.

W zwigzku z tym, ze ww. grunty zostang rozplantowane na powierzchni dziatki inwestycyjnej

nie beda one zgodnie z prawem spetniaty definicji odpadow.

Etap eksploatacji

Nie przewiduje sie powstawania odpaddw na etapie eksploatacji.

3.3.4. Emisja hatasu

Etap realizacji

Na etapie realizacji bedg uzytkowane urzadzenia niezbedne dla wykonania studni. Bedg one
emitowaty hatas. Nalezy spodziewac sie, ze szacunkowe wartosci poziomu hatasu bedg przedstawiaty
sie nastepujgco:
- samochdd ciezarowy: 88 - 100 dB,
- inne urzadzenia: 101 - 104 dB.
Zasieg hatasu o poziomie réwnowaznym 55 dB (poziom dopuszczalny dla pory dziennej) podczas pracy
maszyn (Lwaeq =110 dB) moze wynosi¢ do ok. 100 m. Ww. oddziatywanie bedzie nieuniknione,

krétkotrwate, chwilowe i ustanie po zakorczeniu prac.

Etap realizacji
Na projektowanym obiekcie bedg wystepowaty nastepujace zrédta hatasu:
e agregat pompowy (praca ciggta);
¢ ruch samochoddéw obstugi ujecia (bardzo ograniczony),
¢ ruch wozdw strazackich: 88 - 100 dB,

e sygnalizacja dzwiekowa wozow strazackich: 110 dB.
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W zwigzku z tym, Zze agregat pompowy bedzie zainstalowany w otworze studziennym w rurze
nadfiltrowej, ktdra jest zamknieta szczelng gtowica studzienng, ktdéra to gtowica znajduje sie z szczelnej
prefabrykowanej obudowie studziennej, emisja hatasu w zwigzku z pracg agregatu bedzie pomijalnie

mata.

Majac na uwadze powyzsze ucigzliwa emisja, bedzie zamykata sie w otworze studziennym a z
cata pewnoscig ponadnormatywny poziom hatasu nie bedzie wykraczat poza granice dziatek

inwestycyjnych (poza sygnatami dzwiekowymi wozdw strazackich).

3.3.5. Emisja zanieczyszczen do powietrza

Etap realizacji.

Na etapie realizacji przedsiewziecia na terenie prowadzonej budowy bedg pracowaty
wytagcznie maszyny wiertnicze, oraz w bardzo ograniczonym stopniu bedg jezdzity samochody (w tym
samochdd ciezarowy). W zwigzku z powyzszym emisja zanieczyszczen powietrza nie bedzie znaczaca,
tj. nie bedzie powodowata przekroczenia dopuszczalnych poziomdw stezen zanieczyszczen powietrza.

Zasieg istotnego oddziatywania ww. emisji bedzie ograniczony do dziatek inwestycyjnych.

Etap eksploatacji.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen do powietrza. Bardzo znikoma
emisja zanieczyszczen powietrza bedzie miata miejsce w nastepstwie ruchu samochoddéw zwigzanych z
obstugg ujecia. Z uwagi na bardzo ograniczony charakter emisji, ww. oddziatywanie jest zupetnie

pomijalne.

3.3.6. Pobor wéd podziemnych

Na etapie realizacji (pompowanie oczyszczajgce i probne pompowanie) i na etapie eksploatacji
pobdr wéd podziemnych bedzie realizowany z wydajnoscia ok. 49 m3/h. Przy ww. poborze przewiduje
sie, ze depresja wyniesie ok. S = 3,2 m, natomiast promien depresji R = 143 m. Nalezy podkresli¢, ze
ujecie bedzie pracowato epizodycznie lub w okresach max. Kilku dni w trakcie miesigca, stad tez lej
depresji nie bedzie miat charakteru trwatego, a wskazany promie ma znaczenie czysto teoretyczne,
istotne tylko dla potrzeb lokalizacji innych studni w bezposrednim sgsiedztwie.

Dla potrzeb okreslenia zasiegu oddziatywania na srodowisko w zwigzku z poborem wadd
podziemnych wykorzystano interpretacje Departamentu Zasobéw Wodnych Ministerstwa Srodowiska
wskazujgcy, ze obszar zasiegu oddziatywania odwodnienia (tj. w analizowanym przypadku poboru wéd

podziemnych) to obszar, na ktédrym pobdr wéd podziemnych moze stanowié zagrozenie, np. dla
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wegetacji roslin, obiektow budowlanych czy zasobéw eksploatacyjnych innych uje¢ wdd (interpretacja
podana w piémie Urzedu m.st. Warszawy, nr OS-1-GW-AS/6225/6-3/3006/03).

Majgc powyzisze na uwadze przyjeto, ze obnizenie zwierciadta wody w zakresie naturalnych
sezonowych wahan potozenia zwierciadta wéd podziemnych nie bedzie wywotywato ww. zagrozen. Na
analizowanym terenie sezonowe wahania wdd podziemnych mogg siega¢ 1,0 m. Nastepnie

rozwigzujgc rownanie krzywej depresji postaci:

H —h, = ey R
20mk

gdzie:

H — wysokos¢ statycznego zwierciadta wéd podziemnych

hy — wysokos¢ dynamicznego zwierciadta wod podziemnych

Qnmax - wnioskowany pobér

k — wspétczynnik filtracji

R— promien leja depresji dla wnioskowanego wydatku

ro— promien studni (z obsypka)

m — migzszos$¢ warstwy wodonosnej

obliczono, ze promien leja depresji ograniczony 1,0 m wartoscig naturalnych wahan wadd
podziemnych, tj. zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd bedzie wynosit Rz = 19 m.
Biorgc powyzsze pod uwage ustala sie, ze zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wdd dla

whioskowanego poboru wdd podziemnych bedzie odpowiadat powierzchni kota o $rednicy 38 m.

3.4. Zasieg oddziatywania na srodowisko

Na podstawie informacji z:
-rozdz. 2,
- rozdz. 3.1.—-3.3.
ustala sie, ze istotny zasieg oddziatywania na $rodowisko bedzie ograniczat sie do dziatek: 115/2 z
obrebu 0061 i4/3 z obrebu 0068.
Zasieg oddziatywania na s$rodowisko przedstawiono na zat. 7., wypisy z rejestru gruntow

przedstawiono na zat. 3.

Forma kontroli wyznaczonego zasiegu oddziatywania bedzie monitoring polegajacy na:
e pomiarach stanéw wdd podziemnych w piezometrze i studni eksploatacyjnej z czestotliwoscia
raz na miesigc, a w okresie eksploatacji studni raz na tydzien,
e analizie parametrow fizykochemicznych waod z czestotliwoscia raz na rok, przed rozpoczeciem

eksploatacji studni.
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3.5. Transgraniczne oddziatywanie na srodowisko

Ze wzgledu nainformacje z rozdz. 3.3., oraz usytuowanie przedsiewziecia w srodkowej Polsce nie

przewiduje sie, zeby oddziatywato ono w kontekscie transgranicznym.

3.6. Obszary iobiekty podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody oraz korytarze ekologiczne znajdujgce sie w zasiegu znaczgcego oddziatywania
przedsiewziecia

Planowana inwestycja nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. z 2016 r., poz. 2134/. W ponizszej tabeli zestawiono

pozostate najblizej wystepujace formy ochrony przyrody.

Tab. 3.6.1. Wykaz form ochrony wraz z lokalizacja wzgledem ujecia.

. Odlegtos¢
L.p. | Forma ochrony przyrody Kierunek o iyl T
1. Pomnik przyrody NW 0,8
2. Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu E 1,4
3. Uzytek ekologiczny tegi na Skraju NE 2,4
4, Zespot Przyrodniczo-Krajobrazowy Turczynek NE 49
5. Rezerwat przyrody Pardw Sdjek NE 5,7
6. Obszar Natura 2000 Dgbrowa Radziejowicka SW 10,8
7. Obszar Natura 2000 Puszcza Kampinoska N 17,9
8. Kampinoski Park Narodowy N 18,0
9. Bolimowski Park Krajobrazowy SW 18,1

Zgodnie z danymi GDOS na analizowanym terenie oraz w zasiegu oddziatywania przedsiewziecia nie
wystepuja korytarze ekologiczne. Uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania dla czesci miasta
Grodzisk Mazowiecki (Jednostka C1) réwniez nie wskazuje w rejonie analizowanego terenu zadnych
korytarzy lub ciggdw ekologicznych.

Nalezy jednak stwierdzi¢, ze wzdtuz przeptywajacej nieopodal Rokicianki zapewne funkcjonuje lokalny

cigg ekologiczny wzdtuz ktérego odbywa sie migracja fauny i flory.

Z uwagi na okreSlony w rozdz. 3.1. zasieg istotnego oddziatywania na $rodowisko
projektowane]j inwestycji, nalezy stwierdzi¢, ze zasieg oddziatywania na $rodowisko projektowanej
inwestycji nie bedzie obejmowat obszaréw, o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o ochronie przyrody /Dz. U. z 2016 r., poz. 2134/.
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3.7. Obszary iobiekty podlegajace ochronie na podstawie ustawy zdnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami znajdujgce sie w zasiegu znaczgcego oddziatywania
przedsiewziecia

Planowana inwestycja jak réwniez zasieg oddziatywania na $rodowisko planowanej inwestycji nie
znajduje sie na obszarach objetych ochrong na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie

zabytkow i opiece nad zabytkami /Dz. U. 22014 r., poz. 1446 z pdzn. zm./.

3.8. Wptyw planowanej drogi na bezpieczenstwo ruchu drogowego w przypadku drogi w
transeuropejskiej sieci drogowej

Nie dotyczy.

3.9. Przedsiewziecia realizowane i zrealizowane, znajdujgce sie na terenie, na ktérym
planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddziatywania przedsiewziecia lub
ktorych oddziatywania mieszczg sie w obszarze oddziatywania planowanego przedsiewziecia —
w zakresie, w jakim ich oddziatywania mogag prowadzi¢ do skumulowania oddziatywan z
planowanym przedsiewzieciem

Na terenie, na ktorym planuje sie realizacje przedsiewziecia nie realizuje sie, ani nie sg
zrealizowane przedsiewziecia, ktérych oddziatywanie prowadzitoby do kumulacji oddziatywan z
planowanym przedsiewzieciem.

Przedsiewziecia takie znajdujg sie w prognozowanym zasiegu oddziatywania planowanego
przedsiewziecia. Najblizsza studnia (o nr 5580136, wedtug CBDH) to studnia zlokalizowana na terenie
osiedla mieszkaniowego. Odlegtos¢ pomiedzy nimi to ok. 340 m, przy obliczconym promieniu leja
depresji studni istniejgcej R = 358 m, oraz okreslonym faktycznym zasiegu oddziatywania
projektowanej studni wynoszgcym 19 m, zasieg oddziatywania obu studni (projektowanej i istniejgce;j)
bedzie sie na siebie nachodzit i bedzie miato miejsce potencjalne skumulowane oddziatywanie
przedsiewziecia. Jednakze z uwagi na:

e eksploatacje warstwy wodonosnej znajdujgcej sie pod migzszg warstwg utworéw
stabo przepuszczalnych, znajdujgcych sie pod cisnieniem (brak wptywu na wody
powierzchniowe, roslinnos¢ i zwierzeta),

e krancowy (wywfaszczony) odcinek leja depresji w zwigzku z poborem w studni

5580136,
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e nieustabilizowany lej depresji projektowanego ujecia (praca ujecia wytgcznie podczas
niedoboréw wody w Stawach Walczewskiego w miesigcach letnich, pobdr nieciggty
realizowany w interwatach co kilka godzin, tj. ruch nieustalony przy doptywie do
studni),

e trudny do oszacowania rzeczywisty zasieg oddziatywania otworu 5580136 (brak
danych o rzeczywistym poborze),

faktyczne skumulowane oddziatywanie przedsiewziecia nie bedzie zachodzito lub bedzie pomijalnie
mate.
Ponadto, podkresla sie, ze brak stabilizacji leja depresji uniemozliwia wyznaczenie dodatkowego

obnizenia zwierciadta wéd podziemnych.

Forma kontroli wyznaczonego zasiegu oddziatywania bedzie monitoring polegajacy na:
e pomiarach stanéw wdd podziemnych w piezometrze i studni eksploatacyjnej z czestotliwoscig
raz na miesigc, a w okresie eksploatacji studni raz na tydzien,
e analizie parametrow fizykochemicznych wadd z czestotliwoscia raz na rok, przed rozpoczeciem

eksploatacji studni.

3.10. Ryzyko wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej

Majac na uwadze:
= charakterystyke przedsiewziecia okreslong w rozdz. 2,
=  zapisy Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci
znajdujgcych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujgcych o zaliczeniu zaktadu do
zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U., z
2016 r., poz. 138),
nalezy stwierdzié, ze nie istnieje mozliwos¢ wystgpienia powazanej awarii na etapie realizacji i
eksploatacji przedsiewziecia.
Na szerokosci geograficznej, na ktorej planuje sie przedsiewziecie katastrofa naturalna moze
by¢ wytgcznie nastepstwem przejscia fali powodziowej lub ruchéw masowych.
Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej, oraz Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nie
dokumentuje przedmiotowego terenu jako obszar zagrozenia powodziowego i w zwigzku z tym nalezy
stwierdzié, ze nie istnieje ryzyko wystgpienia katastrofy naturalnej, tj. powodzi. Niemniej jednaj bliskie
sgsiedztwo Rokicianki stwarza ryzyko wystgpienia podtopien. Nalezy zaznaczy¢, ze sama realizacja

inwestycji oraz jej eksploatacja w zaden sposéb nie wptywa na mozliwos¢é wystgpienia podtopien a
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przyjete rozwigzania projektowe uniemozliwiajg negatywny wptyw podtopien na sSrodowisko
(szczenne zamkniecie otworu i szczelne zamkniecie obudowy studni).
Na analizowanym terenie brak jest naturalnych warunkéw do tworzenia sie ruchéw masowych w
zwigzku, z czym prawdopodobienstwo wystgpienia ruchdw masowych jest pomijalnie mate.

Przyjete rozwiania techniczno-konstrukcyjne i eksploatacyjne sg obowigzujgcym standardem

w zwigzku, z czym ryzyko wystgpienia katastrofy budowlanej jest pomijalnie mate.

3.11. Prace rozbiérkowe dotyczgce przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko

Nie dotyczy.
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4, Whnioski

1. Przedmiotowa inwestycja polega na wykonaniu ujecia wod podziemnych sktadajgcego sie z jednej
studni dla potrzeb uzupetnienia strat wodnych Stawéw Walczewskiego oraz potrzeb Ochotniczej

Strazy Pozarnej w Grodzisku Mazowieckim.

2. Zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogqcych znaczgco oddziatywac na sSrodowisko (tekst jednolity z 2016 r. Dz. U,,
poz. 71), przedmiotowe przedsiewziecie, ze wzgledu na zamierzenie realizacyjne odpowiadajgce

zapisom

- art. 3, ust. 1, pkt. 70.:

urzgdzenia lub zespoty urzqdzernn umozliwiajgce pobdr wod podziemnych lub sztuczne systemy
zasilania wéd podziemnych, inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolnosci poboru wody nie
mniejszej niz 10 m’ na godzine;

- art. 3, ust. 1, pkt. 71,tj.:

urzqgdzenia lub zespoty urzqdzern umozliwiajgce pobdr wod podziemnych z tej samej warstwy
wodonosnej o zdolnosci poboru nie mniejszej niz 1 m*na godzine inne niz wymienione w pkt 70,
jezeli w odlegtosci mniejszej niz 500 m znajduje sie inne ujecie lub zespdt ujec¢ umozliwiajgce pobdr
wdd podziemnych o zdolnosci poboru wody nie mniejszej niz 1 m*> na godzine, z wytgczeniem

zwyktego korzystania z wod;
zostato zakwalifikowane do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

3. Inwestycja nie bedzie realizowana w granicach terenu prawnie chronionego. Wyznaczony zasieg
oddziatywania na srodowisko inwestycji takze nie obejmuje obszaréw chronionych.

Inwestycja nie bedzie generowata oddziatywania transgranicznego.

4. Inwestycja nie bedzie realizowana na obszarze objetym ochrong w mysl ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami. Zasieg oddziatywania na srodowisko w zwigzku z realizacjg
inwestycji takze nie bedzie obejmowat ww. obiektéw i obszaréw. Dla potrzeb realizacji inwestyc;ji

usuniete bedg 22 sztuki mato wartosciowych drzew.

5. Docelowy charakter inwestycji bedzie kontynuacjg dotychczasowej formy wykorzystania
analizowanego terenu i bedzie polegat na poborze wod podziemnych w celu zaspokojenia potrzeb

wodnych Stawdéw Walczewskiego i potrzeb Ochotniczej Strazy Pozarnej. Wytgczywszy pobor wéd
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przez Ochotniczg Straz Pozarng w okresie pozaréw, cata eksploatowana woda bedzie pozostawata
w lokalnym s$rodowisku wodnym. Pod warunkiem realizacji wytycznych srodowiskowych
i dostosowania sie do obowigzujagcych wymogdéw srodowiskowych, zaréwno na etapach
projektowo-realizacyjnym, jak i eksploatacyjnym, w odniesieniu do przedmiotowej inwestycji nie
bedg generowane istotne zagrozenia oraz ponadnormatywne ucigzliwosci z zakresu ochrony

Srodowiska dla terendw sasiednich.

6. Bedzie prowadzony staty monitoring eksploatacyjny ujecia.

Ze wzgledu na:
¢ docelowy charakter obiektu i forme korzystania ze srodowiska (pobér wéd podziemnych dla
potrzeb uzupetnienia strat wodnych dla Stawéw Walczewskiego i potrzeb Ochotniczej Strazy
Pozarnej),
¢ brak znaczacych oddziatywan na srodowisko,

wnosi sie o nie naktadanie obowiazku realizacji raportu O0S dla przedmiotowej inwestycji.
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Karta informacyjna przedsiewziecia — wykonanie ujecia wod podziemnych z utworéw czwartorzedowych...

Spis zatacznikow

Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.
Zat.

0 N O A W NP

. Mapa lokalizacyjna
. Koncepcja zagospodarowania terenu. Mapa dokumentacyjna
. Wypisy i wyrysy z rejestru gruntéw

. Uchwata ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (wyciag)

KRS

. Projekt geologiczno-techniczny otworu
. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z zasiegiem oddziatywania na srodowisko

. Dokumentacja fotograficzna
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