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Projekt geologiczno-techniczny otworu

Rodzaj wiercenia: okretno-udarowe/ptuczka

05-825 Grodzisk Maz.

Temat : Karta Informacyjna przedsiewziecia. \Wykonanie ujecia wéd podziemnych z
utworéw czwartorzedowych o wydajnosci 49 m*h dia potrzeb uzupetnienia niedoboréw
wody w Stawach Walczewskiego i Ochotniczej Strazy Pozamej w Grodzisku Maz.,
pow. grodziski, woj. mazowiecki

Whioskodawca: Ochotnicza Straz Pozarna w Grodzisku Maz., ul. Zwirki i Wigury 10,

Rzedna ziemi przy otworze: ok. 108 m n.p.m.
szerokos¢ geograficzna : 52° 05' 58,97"
dtugos¢ geograficzna : 20° 38' 24,32"
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2 3 ) Obudowa studzienna
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2 “ Namut pylasty, czamy Uszczelnieni compactonitem
= B 'Y 1.5 o dtugosci 4,0 m
167 PP Glina pylasta/Pyt, jasno szara Konduktor 508 mm
| . . o dtugosci 4,0 m
4 ‘\ - Pyt piaszczysty, jasno szary
|
| | Pyl, jasno szary Rury osfonowe usuniete po zafiltrowaniu/
‘ Slad po odwiercie 415 mm
8 “ Glina pylasta/Pyt, ciemno szara
Rura nadfiltrowa PVC = 315mm
B | o diugosci 17,5 m
|
g “ ‘J‘ Glina piaszczysta, ciemno szara
oy 12+ ‘\ | Wypetnienie urobkiem wtasnym
o |
|
| 14,0 m p|
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16— | Piasek drobny, szaro zotty Uszczelka zwirowa
z ziarn o $rednicy 3 - 5 mm
|
— |
|
| . Lo
. . . s Obsypka piaskowo-zwirowa
20— ‘ Piasek drobny/Piasek $redni, zotty Z ziarn o granulacji 0,8 - 1,4 mm
|
H ‘ Czes¢ robocza filtra o dtugosci 22,0 m,
filtr szczelinowy szczeliny 0,5 mm
| + siatka filtracyjna, nylonowa nr 11
| |
24 “ Piasek $redni, z6tty
— |
Piasek rézny + kamienie, jasno sz3
\ 20 Zwir + Piasek rézny, ciemno szary
28— | + wktadki itu
Pyl/Piasek drobny, szary
| ‘300 - o Pyt/Glina pylasta, szara
,0m
PP Piasek drobny, szaro niebieski
32+
Piasek $redni, szary ... Obsypka piaskowo-zwirowa
1z ziarn o granulacji 0,8 - 1,4 mm
36
39,0
40— 40,0 -1 Rura podfiltrowa PCV =315 mm
-1 odtugosci 3,0 m
m. p.p.t. | Poduszka piaszczysta 0,5 m
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