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BURMISTRZ
GRODZISKA MAZOWIECKIEGO ) Lo
ul. T. Kosciuszki 324 Grodzisk Mazowiecki, dnia: 02.01.2018r.
05-825 Grodzisk Mazowiecki
08.6220.38.2017.LK.6

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. | oraz ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst
jednolity — Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), w zwiazku § 3 ust. 1 pkt. 70 oraz pkt 71
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsiewzieé¢
mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (tekst jednolity — Dz. U. z 2016r.,
poz. 71) oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) Burmistrz
Gminy Grodzisk Mazowiecki w wyniku wszczecia postepowania
administracyjnego w dniu 6 pazdziernika 2017r. na wniosek zlozony przez
Ochotnicza Straz Pozarng w Grodzisku Mazowieckim, ul. Zwirki i Wigury 10,
05-825 Grodzisk Mazowiecki w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia polegajacego na wykonaniu ujecia wod
podziemnych z utworéw czwartorzedowych o wydajnosci 49m3/h dla potrzeb
uzupelniania niedoboréw wody w Stawach Walczewskiego i dla potrzeb
Ochotniczej Strazy Pozarnej na dzialce nr ew. 15/2 obreb 61 w Grodzisku
Mazowieckim

postanawia

odstapié od obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko
dla przedsiewziecia polegajacego na wykonaniu ujecia wéd podziemnych z
utworow czwartorzgdowych o wydajnosci 49m3/h dla potrzeb uzupetniania
niedoboréw wody w Stawach Walczewskiego i dla potrzeb Ochotniczej Strazy
Pozarnej na dzialce nr ew. 15/2 obreb 61 w Grodzisku Mazowieckim

UZASADNIENIE

W dniu 6 pazdziernika 2017r. w wyniku zlozenia wniosku przez
Ochotnicza Straz Pozarna w Grodzisku Mazowieckim, ul. Zwirki i Wigury 10,
05-825 Grodzisk Mazowiecki, zostato wszczete postgpowanie administracyjne w
sprawie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewzigcia polegajacego na wykonaniu ujecia wod podziemnych z utwordow
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wody w Stawach Walczewskiego i dla potrzeb Ochotniczej Strazy Pozarnej na
dzialce nr ew. 15/2 obregb 61 w Grodzisku Mazowieckim.

Urzad Miejski  w  Grodzisku Mazowieckim pismem  znak:
08.6220.38.2017.LK.3 zwrécit sie¢ do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie oraz do Panstwowego Powiatowego lnspektora
Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim w sprawie wydania opinii co do
koniecznosci potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko, a w
przypadku stwierdzenia takiej potrzeby okreslenia zakresu raportu oddziatywania
na srodowisko dla w/w inwestycji.

Opiniag sanitartna z dnia 20 pazdziemika 2017r. znak: ZNS-
712.24.2017.A0.7610 (data dorgczenia: 24.10.2017r.) Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitammy w Grodzisku Mazowieckim stwierdzil, ze dla
przedmiotowego postgpowania nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko. W swoim uzasadnien stwierdzil, ze planowane
przedsigwzigcie ma polega¢ na wykonaniu ujecia wod podziemnych z utworéw
czwartorzgdowych skladajgcego sie z jednej studni dla potrzeb uzupelniania
niedoboréw wéd w Stawach Walczewskiego i na potrzeby Ochotniczej Strazy
Pozarnej na dzialce nr ew. 15/2 obreb 61 w Grodzisku Mazowieckim. Ponadto w
ramach inwestycji zostang przebudowane sieci: wodociagowa i energetyczna - w
zakresie przystosowania istniejacych przylaczy do projektowanego stanu.
Przewiduje si¢ jeden zasadniczy wariant realizacji przedsiewzigcia, zgodny z
informacjami przedstawionymi w karcie informacyjnej przedsiewziecia. Zaklada
sig, ze realizacja inwestycji zostanie przeprowadzona w 2-4 tygodnie, a okres
eksploatacji moze wynies¢ nawet kilkadziesiat lat. Zaktada sie, ze ujecie bedzie
pracowato epizodycznie lub w okresach maksymalnie kilku dni w ciagu miesiaca.
Z uwagi na charakter planowanego przedsiewziecia nie przewiduje sie
mozliwosci infiltracji zanieczyszczenia do gleb i nizej lezacych gruntéw (ziemi)
na etapie eksploatacji. Opisywana inwestycja od strony poludniowej jest otoczona
przez zielenig miejska, dalej przebiega ul. Wioslarska i wystepuje zabudowa
Jjednorodzinna, od strony zachodniej teren sasiaduje z zielenig miejska, zapleczem
sportowym i Stawami Walczewskiego, od strony poinocnej z zielenia miejska,
boiskami sportowymi i zabudowa jednorodzinna, a od wschodu z zielenia
miejska, ulica Wioslarska i zabudows jednorodzinng. Dziatka nr ewid. 15/2 obreb
61 w Grodzisku Mazowieckim znajduje si¢ na terenie objetym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego, Uchwata nr 680/2010 Rady Miejskiej
w Grodzisku Mazowieckim z dnia 13 lipca 2010 r., analizowany teren polozony
jest na dziatkach oznaczonych jako: C1-20-ZP - zielen parkowa oraz wody
powierzchniowe, cieki i zbiorniki naturalne i przeksztalcone. Z analizy
zamieszczone] w karcie informacyjnej przedsiewziecia dotyczacej zgodnosci
planowanego zamierzenia inwestycyjnego z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wynika, ze planowane zamierzenie
inwestycyjne bedzie zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania.
W studni bedzie mial miejsce pobor wod podziemnych z wydajnoscia
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maksymalna 49 m3/h. W zwiazku z tym =zainstalowana zostanie pompa
gtebinowa. Woda po uzdatnieniu bedzie pompowana do Stawéw Walczewskiego.
Pompa z agregatem bedzie zainstalowana w otworze studziennym uzbrojonym w
obudowg studzienna. Pobor wod podziemnych nie bedzie wiazat sie z emisja
hatasu. Roboty zwiazane z wykonaniem studni beda prowadzone pod nadzorem
uprawnionego geologa. Z uwagi na niepewnosé stwierdzonych warunkow
hydrogeologicznych upowaznia si¢ nadzor geologiczny do ewentualnych korekt
z konstrukeji filtra, giebokosci otworu i prébnych pompowan. Z uwagi na
planowang realizacje inwestycji prowadzony bedzie monitoring polegajacy na:
pomiarach stanow wod podziemnych w piezometrze i studni eksploatacyjnej z
czestotliwoscia raz na miesiac, a w okresie eksploatacji studni raz na tydzien,
analizie parametréw fizykochemicznych wdd z czestotliwoscig raz na rok, przed
rozpoczeciem eksploatacji studni. Z danych zawartych w Kkarcie informacyjnej
przedsiewziecia wynika, ze teren, na ktorym ma zosta¢ zrealizowana inwestycja
nie kwalifikuje si¢ jako obszar zagrozenia powodziowego i w zwigzku z tym
nalezy stwierdzi¢, ze nie istnieje ryzyko wystapienia katastrofy naturalnej, tj.
powodzi. Bliskie sasiedztwo rzeki Rokicianki stwarza jednak ryzyko wystapienia
podtopien. Sama realizacja inwestycji oraz jej eksploatacja w zaden sposdb nie
wplywa na mozliwos$é wystgpienia podtopien, a przyjete rozwigzania projektowe
uniemozliwiaja negatywny wplyw podtopien na srodowisko (szczelne
zamknig¢cie otworu i szczelne zamknigcie obudowy studni). Planowana
inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze objetym ochrona na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134). W
wyniku analizy wszystkich przedtozonych materialdw oraz rozwigzan
technicznych zapewniajacych dotrzymanie wymaganych standardéow jakosci
srodowiska Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grodzisku
Mazowieckim stwierdza, iz planowana inwestycja nie bedzie powodowata
negatywnego oddzialywania na $rodowisko, a takze zagrozenia dla zdrowia i
zycia ludzi. Biorac pod uwage powyzsze PPIS w Grodzisku Mazowieckim
opiniuje jak w sentencji.

Pismem z dnia 6 listopada 2017r. znak: WOOS$-1.4240.1063.2017.JCH
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie za posrednictwem
Burmistrza Grodziska Mazowieckiego wezwal Inwestora do uzupelnienia
ziozonej dokumentacji. Pismem z dnia 20 listopada 2017r. znak:
08.6220.38.2017.LK.4 Urzad Miejski w Grodzisku Mazowieckim wezwal
Inwestora do uzupetnienia o brakujgce informacje, o ktére zwrdcit si¢ Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska. Inwestor uzupeinit wniosek w dniu 27 listopada
2017r., a Urzad Miejski w Grodzisku Mazowieckim pismem z dnia 28 listopada
2017r. znak: 0$.6220.38.2017.LK.5 przekazal do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska odpowiedz udzielona przez Inwestora.

Opinig z dnia 20 grudnia 2017r. (data dorgczenia: 28.12.2017r.) znak:
WOOS-11.4240.1063.2017.JCH.4 Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w
Warszawie wyrazil opinig, Zze dia przedmiotowego przedsiewziecia nie istnieje



koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddzialtywania na $rodowisko oraz
jednoczednie okreslit zakres raportu oddziatywania na $rodowisko. Swoje
stanowisko odnos$nie koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie uzasadnit w
nastepujacy sposob:

planowane przedsigwziecie polegalo bedzie na wykonaniu ujecia wod
podziemnych z utworéw czwartorzedowych o wydajnosci 49 m3/h dla potrzeb
uzupelnienia niedoboréw wody w Stawach Walczewskiego i dla potrzeb
Ochotniczej Strazy Pozarnej, zlokalizowanego na dzialce o nrew. 15/2, obreb 61,
w Grodzisku Mazowieckim. Powierzchnia catkowita ww. dziatki inwestycyjnej
wynosi 0,6673 ha. Z przedlozonej dokumentacji wynika, iz planowana inwestycja
zajmie fragment ww. dzialtki inwestycyjnej o facznej powierzchni ok. 324,0 m2.
W ramach planowanej inwestycji wykonany zostanie otwér studzienny do
glebokodci ok. 42,0 m p.p.t. i érednicy ok. 415 mm, ktoéry ujmowat bedzie dwie
czwartorzgdowe warstwy wodonosne, wystepujace w przedziale gtebokosci ok.
14,0-28,0 m p.p.t. oraz 30,0-39,0 m p.p.t., oddzielone od siebie miazsza na ok. 2,0
m warstwa utworéw staboprzepuszczalnych. W ww. otworze studziennym
zamontowana zostanie kolumna filtracyjna o srednicy ok. 315 mm, skladajgca sie
z rury nadfiltrowej o dlugosci ok. 17,5 m (przy czym ok. 0,5 m rury nadfiltrowej
wystawato bgdzie nad powierzchnie terenu), czesci czynnej o dlugosci ok. 22,0
m oraz rury podfiltrowej o dlugosci ok. 3,0 m. W celu ograniczenia kontaktu
hydraulicznego migdzy ww. warstwami wodonos$nymi, w przedziale gtebokosci
ok. 28,0-30,0 m p.p.t. planowane jest wykonanie uszczelnienia przestrzeni miedzy
kolumng filtracyjna a s$ciang otworu studziennego compactonitem. W ww.
otworze studziennym zamontowane zostanie urzadzenie wodne (pompa
glebinowa) o wydajnosci 49 m3/h oraz mocy maksymalnej 15 kW. Ww. otwdr
studzienny zabezpieczony zostanie obudowa studzienng wykonana z betonu,
ktora zajmie powierzchnig¢ ok. 7,0 m2. W ramach przedmiotowej inwestycji
wykonana zostanie takze droga techniczna dla potrzeb obstugi technicznej ww.
studni, wykonana z ptyt typu EKO. Powierzchnia ww. drogi technicznej wyniesie
ok. 32,0 m2. Pozostatg czes¢ fragmentu dzialki inwestycyjnej, przeznaczonej pod
przedmiotowe przedsiewzigcie, stanowi¢ bedzie powierzchnia biologicznie
czynna. Pobor wéd z planowanej studni glebinowej prowadzony bedzie
epizodycznie. Woda pobierana bedzie gléwnie na cele przeciwpozarowe oraz na
potrzeby uzupelnienia niedoboru wody w Stawach Walczewskiego (w okresie
letnim, tj. miesigcach lipiec i sierpien). Z przedtozonej dokumentacji wynika, iz
przy planowanej wydajnosci pompy glebinowej i poborze wody w ilosci ok. 49,0
m3/h, zasieg oddzialywania ujecia (lej depresji) wyniesie ok. 143,0 m, przy
depresji ok. 3,2 m. Majac na uwadze fakt, iz ww. zasieg leja depresji wystapi w
sytuacji poboru wody na cele przeciwpozarowe, a takze fakt, iz uzupetnianie
wody w ww. stawach wystapi wyltacznie w okresie niedoboru (tj. maksymalnie w
okresie 2 miesigcy letnich - lipiec i sierpien) oraz panujace warunki
hydrogeologiczne, faktyczny zasi¢g oddziatywania (leja depresji) ww. ujecia



ograniczy si¢ do ok. 19 m. Ponadto, z przedtozonej dokumentacji wynika takze,
iz w przypadku, gdy ww. niedobér wdd nie nastgpi, pobor wdod na cele
uzupetniania wod w Stawach Walczewskiego nie bedzie prowadzony.
Najblizsze otoczenie przedmiotowe] inwestycji stanowia:
- od poludnia - zielen miejska, dalej ul. Wioslarska oraz zabudowa
mieszkaniowa;
- od zachodu - zielen miejska, zaplecze sportowe, dalej Stawy
Walczewskiego;
- od polnocy - zielen miejska, boiska sportowe i zabudowa jednorodzinna;
- od wschodu - zielen miejska, ul. Wioslarska i zabudowa jednorodzinna.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla
czgsci terenu Grodziska Mazowieckiego, Jednostka C1, zatwierdzonego Uchwala
Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim Nr 680/2017 z dnia 13 lipca 2010 r.
(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 3 wrzesnia 2010 r. Nr 159, poz. 3961), teren, na
ktérym realizowane bedzie przedmiotowe przedsiewzigcie, przeznaczony jest pod
zielen parkowa oraz wody powierzchniowe - cieki i zbiomiki naturalne i
przeksztalcone (symbol: C1-20-ZP). Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie
poza obszarowymi formami ochrony przyrody. Najblizszy obszar chroniony,
Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu, zlokalizowany jest w odlegtosci
ok. 1,4 km na zachdd od terenu inwestycji, a najblizej polozony obszar sieci
Natura 2000 - Dabrowa Radziejowska PLH140003 znajduje si¢ w odlegtosci ok.
10,8 km na poludniowy-zachdéd od terenu inwestycyjnego. W celu
zminimalizowania negatywnego oddzialywania na $rodowisko, w sentencji
niniejszej opinii wprowadzono warunki w zakresie ochrony przyrody. W celu
ograniczenia negatywnego wplywu inwestycji na gatunki podlegajace ochronie,
wprowadzono warunek dotyczacy kontroli terenu inwestycyjnego przed
przystapieniem do prac realizacyjnych. Z uwagi na dopuszczenie wycinki drzew
kolidujgcych z przedsigwzieciem w okresie od 1 marca do konica wrzesnia, a co
za tym idzie, mozliwe przypadkowe usmiercenie podczas prowadzenia ww. prac
osobnikow gatunkéw zwierzat objetych ochrona (z przedtozonej dokumentacji
wynika, iz w obregbie terenu inwestycyjnego mozliwe jest wystepowanie: wrobli,
szpakdw, wron siwych i srok), niszczenie ich siedlisk oraz porzucenie legow, w
sentencji niniejszej opinii wprowadzono warunek dotyczacy przeprowadzenia
prac pod nadzorem przyrodniczym. Warunki dotyczace zabezpieczenia drzew i
krzewoéw przeznaczonych do zachowania oraz dotyczace objecia nadzorem
dendrologicznym drzew, ktore znajdujg sie w strefie przewidywanego zasiegu
leja depresji i, w razie potrzeby, objecie ich odpowiednimi zabiegami
pielggnacyjnymi maja na celu minimalizacje negatywnego wptywu inwestycji na
pozostajgca szat¢ roslinng oraz pozwolg na jej utrzymanie w jak najlepszym stanie
zdrowotnym. Jednoczesnie informuje sie, ze w przypadku stwierdzenia
wystepowania na terenie inwestycji gatunkow objetych ochrona, jesli dziatania
podejmowane przez Inwestora wigzaly sie beda z naruszeniem zakazow
obowigzujgcych w stosunku do nich, konieczne bedzie uzyskanie, w trybie art. 56



ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz.
2134, ze zm.), zezwolenia na odstgpstwa od zakazéw. Biorgc pod uwage zakres i
lokalizacje przedmiotowego przedsiewziecia, jego realizacja i funkcjonowanie
nie bedzie znaczaco negatywnie oddzialtywaé na przedmioty ochrony i
integralno$¢ ww. obszaru Natura 2000, a tym samym na sp6jnos¢ Europejskiej
Sieci Ekologicznej Natura 2000. Ponadto, przy uwzglednieniu ww. warunkow
okreslonych w sentencji niniejszej opinii, realizacja inwestycji nie przyczyni sie
W sposdb istotny do zmniejszenia réznorodnosci biologicznej terenu oraz nie
wplynie znaczaco negatywnie na siedliska tegowe. Ze wzgledu na charakter i
technologi¢ prowadzonych prac, nie nastapiag bezposrednie lub posrednie
znaczaco negatywne oddzialywania na przyrodnicze elementy srodowiska
(siedliska i/lub gatunki) od wod zalezne, zamieszkujace Stawy Walczewskiego i
zwigzane z korytem rzeki Rokicianki. W zwiazku z powyzszym, przedmiotowa
inwestycja nie pogorszy elementéw biologicznych jednolitych czesci wod, w
obrgbie ktorych bedzie zlokalizowana, a co za tym idzie, jej realizacja nie
spowoduje  zagrozenia dla ustanowionych celow s$rodowiskowych.
Oddziatywanie przedmiotowego ujecia na srodowisko zwigzane bedzie z
poborem wod, a tym samym powstaniem leja depresji. Zgodnie z przedtozona
dokumentacja, ujecie eksploatowane bedzie w oparciu o udokumentowane
zasoby eksploatacyjne, bez przekraczania ustalonej wydajnosci eksploatacyjnej.
Najblizej zlokalizowane wzgledem przedmiotowej inwestycji ujecie, prowadzace
pobor z tej samej warstwy wodonosne] zlokalizowane jest w odleglosci ok. 340
m. Zasigg oddzialywania ww. ujecia (lej depresji) wynosi ok. 358 m. Zgodnie z
przediozona dokumentacja, wzajemne oddzialywanie miedzy ww. ujeciem
istniejagcym oraz ujgciem planowanym bedzie nieznaczne, a z uwagi na fakt, ze
pobér wod z ujecia planowanego prowadzony bedzie wylacznie na cele
przeciwpozarowe oraz w sytuacjach wystapienia niedoboru wody w Stawach
Walczewskiego (lej depresji ujecia planowanego bedzie mial charakter
nieustabilizowany), nie dojdzie do kumulacji negatywnych oddziatywan
zwigzanych z poborem wody z tej samej warstwy wodonosnej lub ww.
oddziatywanie bedzie pomijalnie mate. W celu ograniczenia potencjalnych
negatywnych oddziatywan, planowane jest prowadzenie pomiaréw kontrolnych
stanu wod podziemnych na etapie eksploatacji inwestycji. Przedmiotowe ujecie
potozone jest w obszarze jednolitej czesci wod podziemnych (zwanej dalej
~JCWPd”) oznaczonym europejskim kodem PLGW200065, zaliczonym do
regionu wodnego Srodkowej Wisty. Stan ilosciowy i chemiczny JCWPd oceniono
jako dobry. Ponadto, JCWPd jest niezagrozona ryzykiem nieosiagniecia celow
srodowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilosciowego i
chemicznego wod podziemnych. Na podstawie informacji zawartych w
przedlozonej dokumentacji stwierdzono, iz ze wzgledu na charakter, zakres i
skale przedmiotowego przedsiewziecia oraz wnioskowany pobdr wod, ww.
przedsigwziecie nie bedzie powodowaé zmian poziomu JCWPd, ktére moga
pogorszy¢ stan wod lub moga uniemozliwi¢ utrzymanie dobrego stanu wod.
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Ponadto, realizacja inwestycji nie zostala zidentyfikowana jako mogaca mieé
bezposredni wplyw na nieosiagniecie celdw srodowiskowych dla jednolitych
czesci wod. Z uwagi na fakt, iz pobor wod prowadzony bedzie z warstw
wodonosnych, ktére nie wystepuja w kontakcie z warstwami wdd gruntowych
oraz wod powierzchniowych, nie przewiduje sie takze oddziatywania na jednolita
czg$¢ wdd podziemnych, oznaczona kodem PLRW2000172728689, w obrebie
ktorej zlokalizowana bedzie przedmiotowa inwestycja. W przedlozonej
dokumentacji zostaly opisane rozne metody ograniczenia oddziatywania
planowanego przedsigwziecia na etapie jego realizacji i eksploatacji w zakresie
m.in. ochrony wéd oraz gospodarki wodno-$ciekowej. W celu zminimalizowania
negatywnego oddzialywania na srodowisko planowanej inwestycji wprowadzono
warunek dotyczacy charakterystycznych parametréow projektowanego ujecia,
warstwy, z jakiej bedzie pobierana woda i zasiggu oddzialywania studni. Na
etapie uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego moze zostaé ograniczona
wydajnos¢ pompy oraz pobdr z zasobow warstwy wodono$nej. Ponadto, z
przedtozonej dokumentacji wynika, Ze na etapie realizacji inwestycji stosowany
bedzie sprzgt sprawny technicznie, a $cieki bytowe odprowadzane bedsg do
szczelnego zbiornika przewozZnej toalety, ktéry bedzie systematycznie
oprézniany, a jego zawarto$¢ wywozona do oczyszczalni $ciekdéw. Z uwagi na
charakter przedsigwzigcia, na etapie eksploatacji nie przewiduje sie¢ emisji do
powietrza oraz hatasu w stopniu powodujagcym znaczne ucigzliwosci dla
otoczenia. Z przedlozonej dokumentacji wynika, iz zarébwno na -etapie
eksploatacji przedmiotowego ujecia wdd, nie beda powstawaly odpady. Po
przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiatow,
uwzgledniajac tacznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy 008,
wyrazam opini¢ o braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsigwziecia na srodowisko.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie ujecia wéd podziemnych z
utworéw czwartorzgdowych o wydajnosci 49m3/h dla potrzeb uzupetniania
niedoboréw wody w Stawach Walczewskiego i dla potrzeb Ochotniczej Strazy
Pozarnej na dzialce nr ew. 15/2 obreb 61 w Grodzisku Mazowieckim. Studnia
zostanie wykonana (w zaleznosci od wyboru wykonawcy) systemem obrotowym
na ptuczke lub udarowo — okretnym. Wiercenie bedzie odbywato sie swidrem o
Srednicy 415 mm do max glebokosci 42,0 m p.p.t. Otwér zostanie zabudowany
kolumna filtracyjna mac 315 mm o nastepujacej konstrukcji:

- rura podfiltrowa o dlugosci max 3 m (39,0 — 42,0 m p.p.t.),

- czynna czgsc¢ filtra o dlugosci max 22 m (17,0 — 39,0 m p.p.t.),

- ruranadfilttowa o dlugosci max. 17,5m (0,5 mn.p.t. = 17,0 m p.p.t.),
Kolumna filtracyjna bedzie posadowiona na poduszce filtracyjnej a przestrzen
pomigdzy kolumng filtracyjng a s$cianami otworu bedzie wypelniona
compactonitem o dlugosci min. 4 m. Po zafiltrowaniu otworu planuje sie
wykonanie pompowania oczyszczajacego (min. 12 godzin) i pompowania
probnego (min. 36 godzin).



Po dokonaniu analizy przedmiotowego wniosku stwierdzono, iz planowane
przedsigwzigcie — inwestycja polegajaca na wykonaniu ujecia wod podziemnych
z utwordw czwartorzgdowych o wydajnosci 49m3/h dla potrzeb uzupelniania
niedoboréw wody w Stawach Walczewskiego i dla potrzeb Ochotniczej Strazy
Pozarnej na dziatce nr ew. 15/2 obreb 61 w Grodzisku Mazowieckim, nie bedzie
W sposob znaczacy oddzialywaé na sSrodowisko, w zwiazku z czym nie jest
konieczne przeprowadzenie oceny oddziatywania na s$rodowisko dla w/w
inwestycji. Po zapoznaniu sie z przedstawiong karta} informacyjna
przedsiewziecia oraz trescig i uzasadnieniem otrzymanej opmu Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz opinii Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grodzisku Mazowieckim, uwzgledniajac
uwarunkowania okreslone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Tekst
jednolity — Dz. U. z 2017r., poz. 1405), stwierdzono, ze planowane
przedsiewzigcie:

l. Ze wzgledu na rodzaj i charakterystyke przedsiewziecia, planowana
inwestycja bedzie realizowana na dzialce o powierzchni 6673 m?,
natomiast na potrzeby planowanej inwestycji zapotrzebowanie terenu
wyniesie okoto 324 m? - czyli okolo 4,85%. Fragment terenu
wykorzystywany pod inwestycje bedzie posiadal nastepujacy bilans
terenu: powierzchnia obudowy studni — 7 m?, powierzchnia drogi
technicznej — 34 m?, powierzchnia biologicznie czynna — 279 m2
Zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej o okoto 41 m? nie
przyczyni si¢ do zmniejszenia réznorodnosci biologicznej terenu. Na
etapie eksploatacji przedsiewziecia wykorzystywane beda m.in.: woda
1 energia elektryczna, Oddzialywanie przedmiotowego obiektu na
srodowisko zwigzane bedzie jedynie z poborem wodd, a tym samym
powstaniem leja depresji. Zgodnie z zgromadzong dokumentacja, ujecie
eksploatowane bedzie w oparciu o udokumentowane zasoby
eksploatacyjne,  bez  przekraczania  ustalonej wydajnosci
eksploatacyjnej. Najblizej zlokalizowane wzgledem omawianej
inwestycji ujecie, prowadzace pobor z tej samej warstwy wodonosnej
zlokalizowane jest w odleglosci okoto 340 m. Zasieg oddziatywania
tego ujecia (lej depresji) wynosi ok. 358 m. Zgodnie z przedlozona
dokumentacja, wzajemne oddzialywanie miedzy ww. ujeciem
istniejagcym oraz ujeciem planowanym bedzie nieznaczne, a z uwagi na
fakt, ze pobdr wod z ujecia planowanego prowadzony bedzie wylacznie
na cele przeciwpozarowe oraz w sytuacjach wystgpienia niedoboru
wody w Stawach Walczewskiego (lej depresji ujecia planowanego
bedzie miat charakter epizodyczny i nieustabilizowany), nie dojdzie do
kumulacji negatywnych oddzialywan zwigzanych z poborem wody z tej
same] warstwy wodonosnej lub oddzialywanie takie bedzie pomijalnie



mate. W celu ograniczenia potencjalnych negatywnych oddziatywan,
planowane jest prowadzenie pomiardw kontrolnych stanu wod
podziemnych na etapie eksploatacji inwestycji. Tym samym z uwagi na
charakter przedsiewzigcia stwierdza sie, ze nie beda powstawaly istotne
oddziatywania skumulowane. W trakcie realizacji planowanego
przedsiewzigcia wystapi emisja substancji pylowych i gazowych do
powietrza oraz hatasu, pochodzaca z eksploatacji sprzetu
mechanicznego oraz srodkow transportu. Ucigzliwosci te bedg miaty
charakter krétkotrwaly i ustgpia po zakonczeniu prac budowlanych.
Na etapie eksploatacji planowanego przedsiewziecia nie przewiduje sie
emisji do powietrza oraz emisji hatasu w sposéb, ktory moze spowodowaé
ucigzliwosci dla otoczenia. Etap realizacji inwestycji bedzie si¢ rowniez
wigzal z powstawaniem $ciekéw bytowych. Scieki bytowe w fazie
budowy beda gromadzone w szczelnych toaletach typu toi toi, ktore beda
systematycznie oprdzniane przez specjalistyczng firme, a ich zawartos$é
bedzie trafiaé do oczyszczalni $ciekow. Planowane przedsiewziecie nie
wigze si¢ z powstawaniem odpadow. Planowane przedsiewziecie nie
nalezy do przedsigwzieé stwarzajacych mozliwos¢ powstania powainej
awarii. Prowadzenie robét budowlanych oraz  wykonanie
przedmiotowego przedsigwziecia zgodnie ze sztuka budowlang oraz
obowigzujacymi przepisami ppoz. i bhp zminimalizuje mozliwosé
wystapienia sytuacji awaryjnych, a takze wplynie na zminimalizowanie
ewentualnych skutkéw katastrof naturalnych i budowlanych. Sama
inwestycja nie bedzie istotnie wptywaé na klimat.

. Ze wzgledu na usytuowanie przedsiewzigcia, planowana inwestycja nie
bedzie wplywac na obszary wodno — blotne, ktdre sa zdefiniowane oraz
wymienione w Konwencji z Ramsar z 2 lutego 1971r. oraz dodanych do
niej poézniej. Planowana inwestycja nie bedzie réwniez wptywaé na
obszary o plytkim zaleganiu wdd podziemnych w tym siedliska legowa
oraz ujScia rzek. Ponadto planowana inwestycja nie bedzie miala
wplywu na obszary wybrzezy, obszary gérskie lub lesne. W zasiegu
oddziatywania planowanej inwestycji nie znajdujg sie réwniez obszary
chronione wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Tekst jednolity — Dz. U. z 2016r. poz. 2134 z pdzn.
zm.), ani wchodzace w skiad europejskiej sieci Natura 2000. W poblizu
inwestycji nie znajduja sie strefy ochronne ujeé¢ wod, ani tez obszary
ochronne zbiornikéw wodd srédlagdowych. W najblizej okolicy wokot
planowanego przedsigwzigcia nie znajduja sie tereny o duzej gestosci
zabudowy oraz tereny uzdrowiskowe. Na terenie dziatki, na ktérej ma
zosta¢ zrealizowana inwestycja nie znajdujg sie obszary majace
znaczenie historyczne, kulturowe. Na terenie dzialki objetej inwestycja
nie znajduja si¢ zadne stanowiska archeologiczne. Inwestycja nie jest
potozona na obszarach, na ktorych standardy jakosci $rodowiska zostaly



przekroczone. Z uwagi na lokalizacje inwestycji w terenie
przeksztalconym antropogenicznie, pozbawionym cennych wartosci
przyrodniczych oraz wizualnych, nie przewiduje sie rowniez
wystgpienia negatywnego oddziatywania na walory Kkrajobrazowe
otaczajacego terenu. W zwiazku z powyzszym stwierdza sie, ze
inwestycja z punktu widzenia ochrony przyrody nie bedzie negatywnie
oddziatywa¢ na obszary chronione. Planowana inwestycja jest potozona
w obszarze jednolitej czeSci wod podziemnych oznaczonym
europejskim kodem PLGW200065, zaliczonym do regionu wodnego
Srodkowej Wisly. Stan ilodciowy i chemiczny JCWPd oceniony jest
jako dobry. Ponadto, JCWPd jest niezagrozona ryzykiem nieosiagniecia
celdéw srodowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu
ilosciowego 1 chemicznego wdd podziemnych. Zgodnie z danymi
zawartymi w zgromadzonej dokumentacji stwierdzono, iz ze wzgledu
na charakter, zakres i skale przedmiotowego przedsiewzigecia oraz
wnioskowany pobér wod, ww. przedsiewziecie nie bedzie powodowaé
zmian poziomu JCWPd, ktére moga pogorszy¢ stan wod lub moga
uniemozliwi¢ utrzymanie dobrego stanu wod. Ponadto, realizacja
inwestycji nie zostata zidentyfikowana jako moggca mieé¢ bezposredni
wplyw na nieosiagniecie celow Srodowiskowych dla jednolitych czesci
wod. Zwazajac na fakt, iz pobor wod prowadzony bedzie z warstw
wodonosnych, ktére nie wystepujg w kontakcie z warstwami wod
gruntowych oraz wdd powierzchniowych, nie przewiduje sie takze
oddziatywania na jednolitg czgsé wod podziemnych, oznaczona kodem
PLRW2000172728689, w obrebie ktorej zlokalizowana bedzie
przedmiotowa inwestycja. Teren inwestycji jest objety Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego i znajduje sie¢ w strefie
oznaczonej symbolem Cl — 20 - ZP, dla ktdérej podstawowym
przeznaczeniem sg tereny zieleni parkowej oraz wody powierzchniowe
— cieki 1 zbiorniki naturalne i przeksztaltcone.

. Ze wzgledu na rodzaj i skalg¢ mozliwego oddziatywania, planowana
inwestycja  bgdzie charakteryzowala si¢ jedynie lokalnym
oddziatywaniem, ktére zamknie si¢ w granicach dziatki przeznaczonej
pod inwestycj¢. Ponadto ze wzgledu na swdj lokalny charakter nie
bedzie transgranicznie oddzialtywa¢ na srodowisko. Z uwagi na charakter
inwestycji nie beda wystepowaé ponadnormatywne oddzialywania.
Przedlozone dane w karcie informacyjnej przedsiewziecia wskazuja na
brak mozliwosci wstapienia oddziatywan o znacznej wielkosci lub
zlozonosci, podobnie jak prawdopodobienstwo oddziatywania, ktdre bedzie
miato jedynie zasieg lokalny. Z uwagi na niewielka skale oraz epizodyczny
charakter eksploatacji planowanego przedsigwziecia, inwestycja nie bedzie
miala negatywnego wplywu na wody podziemne. Rowniez gospodarka
powstajacymi $ciekami socjalnymi na etapie budowy nie bedzie
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powodowata zagrozen dla srodowiska naturalnego. Planowana inwestycja
nie bedzie wiazata si¢ z wytwarzaniem odpadéw. Z uwagi na charakter
przedsigwzigcia stwierdza sig, Zze nie beda powstawaly istotne
oddziatywania skumulowane. Powstajace oddzialywania zwigzane z
realizacjg i funkcjonowaniem planowanej inwestycji beda miaty charakter
krotkotrwaty i odwracalny. Ponadto w przedlozonej wraz z wnioskiem
dokumentacji zostaly opisane rézne metody ograniczenia oddziatywania
planowanego przedsiewzigcia na etapie jego realizacji i eksploatacji.

W zwigzku z powyzszym Burmistrz Grodziska Mazowieckiego po
zapoznaniu si¢ z przedlozona dokumentacjg, w tym karta informacyjng
przedsigwzigcia, otrzymanymi opiniami oraz uwzgledniajac uwarunkowania
okreslone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Tekst jednolity — Dz.
U. 2z 2017r., poz. 1405) postanowil orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Na wydane postanowienie nie przystuguje zazalenie.

Tomasz Krupski

Otrzymuja:
I. Ochotnicza Straz Pozarna w Grodzisku Mazowieckim
UL Zwirki i Wigury 10
05-825 Grodzisk Mazowiecki
2, Strony postepowania wg wykazu znajdujgcego si¢ aktach sprawy
3. ala

Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska
Ul. Sienkiewicza 3
00-015 Warszawa
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Ul. Zwirki i Wigury 10
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Spraweg prowadzi: Lukasz Kapusciak tel. 22 463 46 38
/PG
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