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[Podktad: Mapa Hydrogeologiczna Polski, arkusz Grodzisk Maz., skala 1 : 50 000, PIG 1998 i 1997. |
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c Q ) ) ] : I]2 rolno-spozywezego | rolnega
1=l Symbol jednostki hydrogeologicznej i ] metalawego
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Stopi - = Magazyny paliw plynnych
topien izolacji 5
W] Emisia pyldw | gazow
a - brak izolacji b - izolacja staba ¢ - izolacja dobra 1
. ) ) B MB Oczysaczalnie iciekéw: M - mechaniczn, B - biclogiczna
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Q- czwartorzed Tr - trzeciorzed Strefy ochronne - chowigzujace
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. N A wysoki - obecnas¢ ognisk zani na tevenach o niskiej odpormosci peziomu gléwnego (3, ab)
Zasigg jednastki hydrogeologicznej
dredri - obszar o niskiej odpomose! (3, ab) al i i (parki narodawe, rezerwaty, masywy ledne)
éwnega, bez agnisk zanieczyszczen lub obszar o sredniej odpomosci atéwnego ()
WODY POWIERZCHNIOWE JAKOSC WOD PODZIEMNYCH e kel
Dzialy wodne: — Gléwne uzytkowe pig ény: niski - obszar o Sredniej odpomosd poziomu gidwnego (b), bez ognisk
- —3— = krajowy {eyfra oznacza r2d ziewni) -
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[0 e | INNE PUNKTY DOKUMENTACYINE
(Numery wediug tabel: 13, 1d)
HYDRODYNAMIKA 11 2 - jakoé dobra, woda wymaga prastega uzdaniania Ot waertniczy, w kidrym r jace pi
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o' Studnia kopana
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